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“viviamo nella Luce e sogniamo la nostra, rispettiamo le necessità di chi la 
sceglie come cornice del proprio quotidiano, come spazio privato. 
uno spazio che si riempie di un’idea. siamo accanto a chiunque abbia 
un’idea e il desiderio di condividerla, lo supportiamo per aiutarlo a trovare 
la propria definizione di Luce che, con competenza, diventa progetto 
e soluzione. giochiamo con lo spazio, ci appassioniamo ad ogni progetto, 
rispettiamo le ombre e sappiamo porre l’accento dove serve. un dialogo continuo 
tra vita e riposo, silenzio e rumore, gioco e riflessione, siamo forti di un made in 
italy di eccellenza, trent’anni di esperienza, tanta passione e dedizione.”
_

“we live in Light and dream of ours, we respect the needs of those who 
choose it as a frame for their everyday life, as a private space. 
a space that is filled with an idea. we stand by those who have an idea 
and want to share it, helping them to find their very own definition of 
Light which becomes, with expertise, project and solution. we play 
with space, we are passionate about every project, we respect the 
shadows and we know where to put emphasis where it is needed. it is a 
constant dialogue between life and rest, silence and noise, game and 
reflection. we avail ourselves of made in italy of excellence, thirty years 
of experience, a lot of passion and dedication.”



Vita
Qu rivela un’eccellenza produttiva unica. 
Il prodotto nasce all’interno delle sue mura, dalla 
ricerca dei materiali e design concept fino alla 
progettazione, sviluppo, ingegnerizzazione, 
test, e infine messa in produzione. L’esperienza 
di un’impresa industriale ricca di tradizione, unita 
alla presenza di tutte le aree aziendali all’interno 
della sede e alla grande collaborazione con 
progettisti, architetti e lighting designer, ha 
permesso di consolidare il know how e le 
competenze. I partner di Qu, agevolati della 
vicinanza tra lo sviluppo e la produzione e dal 
continuo confronto, possono contare su una 
collaborazione efficace e piena fiducia.

_ 

Qu has a one of kind production. 
The product is born within its walls: starting from 
the search for materials and design concept 
to the project, development, engineering, 
test and production. The experience of an 
industrial company rich in tradition combined 
with the presence of all company areas within 
the headquarters and the great collaboration 
with designers, architects and lighting 
designers, has allowed the consolidation of 
know-how and skills. Qu partners, supported 
by the proximity between development and 
production and by the possibility to constantly 
discuss with our colleagues, can count on 
effective collaboration and full trust.



In&Out
Non solo prodotti indoor. 
Qu nasce come ramo di business di Quick 
Spa, che vanta un’esperienza trentennale nel 
settore marino occupandosi di progettazione 
illuminotecnica di yacht e superyacht. Il know 
how tecnologico e produttivo dell’azienda ha 
dato vita a prodotti outdoor qualitativamente 
impeccabili e dal design ricercato.  

_ 

Not just indoor products. 
Qu was born as a business branch of Quick 
Spa, which boasts a thirty years experience in the 
nautical industry overseeing lighting products for 
yachts and superyachts. Thanks to its technological 
and productive know how the company managed 
to create qualitatively impeccable outdoor products 
with a refined design.



Bespoke
La nostra mission è affiancare i progettisti per 
dare vita alle loro idee di luce garantendo un 
supporto a 360° e offrendo vaste possibilità 
di personalizzazione. Siamo convinti che 
attraverso corpi illuminanti su misura, gli 
ambienti e i loro spazi interni ed esterni 
ottengano una dimensione creativa ulteriore. 
La customizzazione della luce regala un 
valore aggiunto e rappresenta un vero e 
proprio mezzo per migliorare ed esaltare 
l’architettura. 

_ 

Qu’s mission is to support designers in giving 
life to their lighting projects, guaranteeing a 
360° support and offering wide possibilities 
for customization. Thanks to custom-made 
lights, every environment and their indoor and 
outdoor spaces gain an additional creative 
dimension. Customized lights give an added 
value and represent a real means to improve 
and enhance architecture.



Performance
L’expertise di Qu si concretizza e si traduce nella 
conoscenza dei materiali e delle tecnologie 
adatte alla loro lavorazione. Cura delle 
finiture, protezioni galvaniche, trattamenti per 
l’isolamento outdoor e test delle prestazioni 
illuminotecniche, assicurano al cliente elevati 
livelli qualitativi e la possibilità di ottenere 
prodotti su misura.

_

Qu’s expertise lies in the knowledge of 
materials and the appropriate technologies 
used for processing them. Attention to finishes, 
galvanic protections, specific treatments 
conceived for outdoor insulation and tests on 
lighting performances ensure the client high 
quality standards and give them the possibility 
to purchase custom-made products.
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Una lampada LED da terra caratterizzata da un 
sottile stelo verticale in alluminio estruso chiuso 
da un diffusore in policarbonato opalescente 
per diffondere in modo omogeneo la luce. 
Il design minimale e la versatilità di Ed Pole 
rendono il corpo illuminante ideale per spazi 
museali e residenziali. All’estremità superiore è 
posizionato il sistema di accensione touch con il 
quale è possibile gestire le funzioni on/off e la 
regolazione del flusso luminoso fino raggiungere 
un massimo di 60W. 

_ 

A led floor lamp with a thin vertical pole made of 
extruded aluminium and closed by a sandblasted 
polycarbonate diffuser conceived to uniformly 
diffuse light. Thanks to its minimalist design and 
versatility, Ed Pole is perfect for museums and 
residential spaces. 
The touch switching system placed on top of the 
lamp allows to manage the on/off functions and 
to control the luminous flux up to 60W maximum.

Ed Pole
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Ed Pole
Ø 35 mm
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m

Ø 266 mm

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature 

Ed Pole 60W 2310lm 220Vac ≥ 90 101°x105° 2700-3000-4000K

B Z H j t l r p

Finiture
Finishes

Black White Leather Custom
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Magritte Floor

design by Studio 63
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Un corpo illuminante da terra nato dalla 
naturale evoluzione della Serie Magritte, 
con cui condivide la semplicità del tratto pur 
mantenendo caratteristiche di stile uniche. 
Ideale per un illuminamento da lettura senza 
tempo, Magritte Floor è caratterizzata da una 
sorgente 8W e un corpo in alluminio trattato 
superficialmente in diverse finiture al fine di 
integrarsi perfettamente con l’ambiente. 

_

A floor lamp born from the natural evolution 
of the Magritte Series, with which it shares 
the simplicity of the design while maintaining 
its unique style. Ideal for a timeless reading 
illumination, Magritte Floor features an 8W 
light source and an aluminium body which 
comes in different finishes in order to perfectly 
blend in with the environment.

Magritte Floor

design by Studio 63
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Magritte Floor

C Z i j t m r * n

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Magritte Floor 8W 1119lm  220 Vac ≥ 90 80° 2700-3000-4000K

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom

15
86

 m
m

200 mm

200 mm
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Magritte Table è un apparecchio di illuminazione 
da tavolo discreto ed elegante. 
La morbidezza della luce unita alle alte 
performance illuminotecniche e alle dimensioni 
contenute rendono Magritte ideale sia per un 
tavolo di lavoro che per un comodino. 

_

Magritte Table is a discreet and elegant table 
lamp. The smoothness of its luminous flux 
combined with its high lighting performance 
and small dimensions make Magritte ideal for 
both a work and a bedside table.

Magritte Table

design by Studio 63
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Magritte Table

C Z i j t m r * n

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Magritte Table 8W 1119lm  220 Vac ≥ 90 80° 2700-3000-4000K

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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design by Chiara Frigerio - Andrea Roscini / 23 Bassi

Dress Me
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Corpo illuminante da interno a sospensione 
dal design minimal e dalla elevata efficienza 
luminosa. La linea Dress Me nata dalla penna di 
Chiara Frigerio e Andrea Roscini, founder dello 
studio 23 Bassi, è adatta a qualsiasi tipologia di 
ambiente, dagli spazi residenziali alle boutique 
e hotellerie.

_

A suspension lamp for indoor use with a 
minimalist design and a high luminous efficiency. 
The Dress Me series designed by Chiara Frigerio 
and Andrea Roscini, founder of 23 Bassi studio, 
suits every environment: from residential spaces 
to boutiques and hotels.

design by Chiara Frigerio - Andrea Roscini / 23 Bassi

Dress Me
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Dress Me

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Dress Me 30 4W 489lm 350mA ≥ 90 28°, 48° 2700-3000-4000K

6W 664lm 500mA ≥ 90 28°, 48° 2700-3000-4000K

Dress Me 90 4W 489lm 350mA ≥ 90 25°, 40° 2700-3000-4000K

6W 664lm 500mA ≥ 90 25°, 40° 2700-3000-4000K

Dress Me 180 4W 489lm 350mA ≥ 90 19°, 98° 2700-3000-4000K

6W 664lm 500mA ≥ 90 19°, 98° 2700-3000-4000K

C x i j t m r n

design by Chiara Frigerio - Andrea Roscini / 23 Bassi
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Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Rosone Mini Ø35 mm da plafone, alimentatore remoto escluso / Mini surface canopy Ø35 mm, remote driver excluded 

Rosone Flat Ø90 mm da cartongesso, alimentatore remoto escluso / Flat canopy Ø90 mm for plasterboard installation, remote driver excluded

Rosone Ø120 x 25 mm per 1 corpo illuminante, alimentatore on board escluso / 1 light Canopy Ø120 x 25 mm, on board driver not included

Rosone Ø120 x 25 mm per 2 corpi illuminanti, alimentatore on board escluso / 2 light Canopy Ø120 x 25 mm, on board driver not included

Kit decentratore con passacavo per installazione parete-soffitto / Decentralizer kit for wall cealing installation ceiling-wall
 
Kit adattatore per binario L. 200 mm / Adapter kit for track installation l 200 mm

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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design by Chiara Frigerio - Andrea Roscini / 23 Bassi

Dress Me S
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Dress Me S

Dall’evoluzione della serie Dress Me nasce 
Dress Me S, un corpo lampada sospeso 
proposto in due differenti potenze e 
caratterizzato da un fascio puntuale ideale 
per illuminare una superficie o un oggetto 
mantenendo uno stile essenziale ed elegante. 
La trappola di luce, proposta in tre differenti 
lunghezze, si presta ad essere ulteriormente 
personalizzata rispetto al corpo lampada per 
abbinamenti a contrasto, monocromatici o ton 
sur ton. 

_

From the evolution of the Dress Me series 
comes Dress Me S, a suspension lamp with 
two different wattages and a spot light beam 
conceived to illuminate a surface or an object 
while maintaining an essential and elegant style. 
The light housing, which comes in three 
different lengths, is suitable for customization 
in regard to the light body in order to create 
contrast or tone-on-tone combinations. 

design by Chiara Frigerio - Andrea Roscini / 23 Bassi
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Dress Me S

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Dress Me S 30 4W 489lm 350mA ≥ 90 18° 2700-3000-4000K

6W 664lm 500mA ≥ 90 18° 2700-3000-4000K

Dress Me S 90 4W 489lm 350mA ≥ 90 10° 2700-3000-4000K

6W 664lm 500mA ≥ 90 10° 2700-3000-4000K

Dress Me S 180 4W 489lm 350mA ≥ 90 6° 2700-3000-4000K

6W 664lm 500mA ≥ 90 6° 2700-3000-4000K

C x i j t m r n

design by Chiara Frigerio - Andrea Roscini / 23 Bassi
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Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Rosone Mini Ø35 mm da plafone, alimentatore remoto escluso / Mini surface canopy Ø35 mm, remote driver excluded 

Rosone Flat Ø90 mm da cartongesso, alimentatore remoto escluso / Flat canopy Ø90 mm for plasterboard installation, remote driver excluded

Rosone Ø120 x 25 mm per 1 corpo illuminante, alimentatore on board escluso / 1 light Canopy Ø120 x 25 mm, on board driver not included

Rosone Ø120 x 25 mm per 2 corpi illuminanti, alimentatore on board escluso / 2 light Canopy Ø120 x 25 mm, on board driver not included

Kit decentratore con passacavo per installazione parete-soffitto / Decentralizer kit for wall cealing installation
 
Kit adattatore per binario L. 200 mm / Kit for track installation l 200 mm

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Dorotea

design by Studio 63
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Dorotea è una lampada sospesa di grande 
fascino ed eleganza. Nata dalla penna 
di Massimo Dei, founder di Studio 63, è 
caratterizzata da un corpo lampada in 
alluminio lavorato meccanicamente per 
ospitare una sorgente LED ad alta resa 
cromatica e disponibile in più potenze. La 
lampada può essere sospesa attraverso una 
tige rigida o un cavo decorativo, a seconda 
delle esigenze di progetto.

_

Dorotea is a very charming and elegant 
suspension lamp. Designed by Massimo 
Dei, founder of Studio 63, Dorotea has an 
aluminium body mechanically machined to 
house a LED source with high colour rendering 
and available in different wattages. The lamp 
can be suspended by means of a rigid pole or 
a decorative cable depending on the project 
requirements.

Dorotea

design by Studio 63
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Dorotea

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Dorotea 4W 489lm 350mA ≥ 90 42° 2700-3000-4000K

6W 664lm 500mA ≥ 90 42° 2700-3000-4000K

C x i j t m r n

design by Studio 63
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Ø 32 mm

Ø 100 mm

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Rosone Mini Ø35 mm da plafone, alimentatore remoto escluso / Mini surface canopy Ø35 mm, remote driver excluded 

Rosone Flat Ø90 mm da cartongesso, alimentatore remoto escluso / Flat canopy Ø90 mm for plasterboard installation, remote driver excluded

Kit decentratore con passacavo per installazione parete-soffitto / Decentralizer kit for wall-cealing installation

Kit adattatore per binario l 200 mm / Kit for track installation l 200 mm

* Max 1500 mm

42°

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Magritte S

design by Studio 63
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Guardare il mondo a testa in giù, Magritte 
S è una provocazione, un’asimmetria, 
una nuova storia da raccontare. Un corpo 
illuminante per installazione a soffitto e luce 
indiretta nato per illuminare quello che di 
solito è in ombra, valorizzare il nascosto e 
giocare con la luce. Magritte S, performante 
sorgente circolare ingegnerizzata in house 
da 8W CRI >90, è ideale per qualsiasi 
altezza di soffitto grazie al kit (a corredo) con 
blocca asta o ferma cavo.

_

Looking at the world upside down. Magritte 
S is a provocation, an asymmetry, a new 
story to tell. A ceiling lamp with indirect light 
designed to illuminate what is usually in the 
shadows, to enhance what is hidden and 
to play with light. Magritte S, thanks to its 
high-performance in-house engineered 8W 
CRI >90 circular light source, is perfect for 
any ceiling height thanks to the kit (supplied) 
featuring a pole clamp or a cable clip.

Magritte S

design by Studio 63

* Grado IP adatto per installazioni in esterno / IP rate suitable for outdoor use
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Magritte S

e y i j t m r * n

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Magritte S 8W 1119lm  24V ≥ 90 80° 2700-3000-4000K

80°

design by Studio 63

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Disponibile versione 220 Vac con alimentatore integrato / Available 220Vac version with integrated power supply
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Ø 100 mm

Ø 200 mm
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Rim

design by Studio 63
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Rim è un apparecchio a sospensione a luce 
diretta e indiretta. I componenti sono realizzati 
in differenti leghe metalliche e procedimenti: 
il corpo circolare in ferro è curvato, saldato e 
verniciato a liquido mentre i corpi illuminanti 
sono lavorati maccanicamente a controllo 
numerico, anodizzati e successivamente 
subiscono una verniciatura elettrostatica 
liquida al fine di ottenere una finitura 
superficiale perfetta. Rim è proposta in quattro 
configurazioni standard a seconda della 
tipologia di corpo illuminanti alloggiati nel 
profilo circolare. Le combinazioni pressochè 
infinite di Rim Spot, Rim Downlight e 
dell’accessorio Luce Indiretta la rendono 
ideale a molteplici usi e ambienti.

_ 

Rim is a suspension device with direct 
and indirect light. Each element is made of 
different metal alloys and by means of different 
procedures: the circular iron body is curved, 
welded and powder coated while the lights 
are mechanically machined by numerical 
control machines, anodized and, hereafter, 
they undergo a liquid electrostatic painting in 
order to obtain a perfect exterior finishing. Rim 
is available in four standard configurations 
depending on the type of light housed in the 
circular profile. Thanks to the almost infinite 
combinations of Rim Spot, Rim Downlight and 
of the accessory Indirect light, Rim is perfect for 
multiple applications and environments. 

Rim

design by Studio 63
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Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rim 4S 16W 1852lm 24V ≥ 90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700K-3000K-4000K

Rim 8S 32W 3704lm 24V ≥ 90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700K-3000K-4000K

Rim 8D+4S 48W 5556lm 24V ≥ 90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700K-3000K-4000K

Rim 12D 48W 7408lm 24V ≥ 90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700K-3000K-4000K

Luce indiretta 
Indirect light (optional) 28W 739lm/m 24V ≥ 90 120° 2700K-3000K-4000K

B y i j t m r n

Ø1200 mm

55 mm

60 mm

Rim

Finiture
Finishes

Black White Bronze Custom

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Rosone Ø220x50 mm con gestione della luce, alimentore incluso / Surface canopy Ø220x50 mm, included driver for light management

Kit per illuminazione lineare indiretta / Indirect Light kit

Kit di sospensione / Suspension kit

Nido d'ape / Honeycomb

Configurazioni
Rim è proposta in quattro configurazioni standard. Composizioni mai banali dall’appeal contemporaneo e adatte ad essere declinate 
in differenti tipologie d’ambiente.
_ 

Configurations
Rim has four standard configurations. 
Never ordinary compositions with a contemporary appeal and suitable for being used in different types of environment.

Rim 4S Rim 8S Rim 8D+4S Rim 12D

design by Studio 63
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59 mm

55 mm

 9
5 

m
m

Corpo illuminante orientabile composto 
da box trapezoidale e proiettore ad alta 
efficienza luminosa.

_ 

Dimmable lamp made up of a trapezoidal box 
and a high efficacy projector.

Rim spot

10° 25° 30° 45° 14°x48°

Corpo illuminante fisso composto da box 
trapezoidale e downlight ad alta efficienza 
luminosa.

_ 

Fixed lamp made up of a trapezoidal box and 
a high efficacy projector.

Rim downlight

10° 25° 30° 45° 14°x48°

 3
8 

m
m

59 mm

55 mm

360°

30°
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Ed Tube / Suspended
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La serie ED si completa con una versione 
sospesa che mantiene il design minimal 
della lampada ED Pole acquisendo però uno 
sviluppo orizzontale. Il corpo è realizzato in 
alluminio estruso chiuso da un diffusore in 
policarbonato opalino. I suoi 35 W/m sono 
caratterizzati da un’elevata resa cromatica ed 
efficienza luminosa rendendo Ed Suspended 
ideale per ambienti di lavoro. 
Un prodotto incredibilmente versatile anche 
grazie ai numerosi accessori di fissaggio e 
alla possibilità di studiare soluzioni custom per 
raggiungere i quasi 6 metri di lunghezza.

_ 

The ED series is completed by a suspended 
version that maintains the minimalist design 
of the ED Pole lamp but acquires a horizontal 
development. The body is made of extruded 
aluminium closed by means of a sandblasted 
polycarbonate diffuser. Its 35 W/m are 
characterised by high colour rendering and 
luminous efficiency, making Ed Suspended 
ideal for working environments. 
This product is extremely versatile, thanks to its 
numerous fixing accessories and the possibility 
of to studing custom solutions to reach almost 
6 metres in length.

Ed Tube / Suspended
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Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Ed Suspended 1m 35W 1462lm 24Vdc ≥ 90 110° 2700K-3000K-4000K

Ed Suspended 1.5m 52W 2193lm 24Vdc ≥ 90 110° 2700K-3000K-4000K

Ed Suspended 2m 69W 2924lm 24Vdc ≥ 90 110° 2700K-3000K-4000K

C y i j t m r n

1000/1500/2000 mm 

Ø 35mm

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Kit Sospensione con clip, alimentatore escluso / Suspension Kit with clip, power supply not included

Kit fissaggio plafone con clip, alimentatore escluso / Ceiling fixing kit, power supply not included

Rosone plafone, alimentatore escluso / Surface canopy, driver not included 

Ed Tube / Suspended

Finiture
Finishes

Black White Leather Custom
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Ed Wall to Wall

77
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Un corpo illuminante teso più che sospeso, 
discreto in ogni suo aspetto. ED Wall to Wall 
non è altro che uno stelo di luce, realizzato in 
estruso di alluminio che attraversa la stanza, una 
linea retta dalla luce diffusa ma potente. 
È presentata in tre lunghezze standard ma 
è possibile ottenere lunghezze customizzate 
mantenendo una diffusione continua ed 
omogenea della luce.

_ 

A lamp that is stretched rather than suspended, 
discreet in all its aspects. ED Wall to Wall 
is nothing more than a stem of light made of 
extruded aluminium that crosses the room like a 
straight line, with a diffused but powerful light. 
It is presented in three standard lengths but it is 
possible to obtain custom lengths while mantaining 
a continuous and uniform light diffusion.

ED Wall to Wall
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Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Ed Wall to Wall 1m 35W 1462lm 24Vdc ≥ 90 110° 2700-3000-4000K

Ed Wall to Wall 1.5m 52W 2193lm 24Vdc ≥ 90 110° 2700-3000-4000K

Ed  Wall to Wall 2m 69W 2924lm 24Vdc ≥ 90 110° 2700-3000-4000K

C y i j t m r n
Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Rosone a plafone, alimentatore escluso / Surface canopy, on board driver not included 

ED Wall to Wall

Finiture
Finishes

Black White Leather Custom

1000/1500/2000 mm 

Ø 35mm
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Linea S
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Sistema a sospensione lineare mono e 
biemissione per interni IP20, realizzato in 
estruso di alluminio. Linea S è ideale per 
un’illuminazione diretta e indiretta attraverso 
l’uso di diffusore satinato e diffusore estruso 
in policarbonato microprismato in grado 
di aumentare il comfort visivo e mantenere 
un UGR minore di 19. Disponibile nelle 
lunghezze 570 mm o 1140 mm, oppure 
custom su richiesta.

_ 

Mono and bi-emission suspension lighting system 
for indoor use with IP20 degree of protection, 
made of extruded aluminium. It is perfect both 
for direct and indirect light by means of a 
satin diffuser and an extruded micro prismatic 
polycarbonate diffuser that is able to enhance 
visual comfort and keep the UGR level under 19. 
Available lengths: 570 mm or 1140 mm, or 
custom upon request.

Linea S Opale / Linea S Microprismatica
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Linea S Opale / Linea S Microprismatica

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Linea S Opale 18W/m 2600lm/m 48V ≥ 90 110° 3000-4000K

Linea S Microprismatica 18W/m 2600lm/m 48V ≥ 90 160x80° 3000-4000K

B y i j t m s n

570 / 1140 mm

78
 m

m

26 mm

Finiture
Finishes

Black White

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Kit per illuminazione lineare indiretta / Indirect linear lighting kit

Rosone 435 x 60 mm a plafone, alimentatore on-off on board incluso / Surface Canopy 435 x 60 mm, on-off on board driver included
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Sistema di illuminazione a sospensione 
lineare mono e biemissione per interni IP20. 
Linea S è un estruso di alluminio, disponibile 
sia in versione con ottiche spot che UGR 
garantendo un elevato comfort visivo e 
mantenendo un UGR minore di 19. Ideale per 
l’illuminazione di uffici e spazi lavorativi.
Disponibile nelle lunghezze 600 mm o 1200 
mm, oppure custom su richiesta.

_ 

Mono and bi-emission suspension lighting 
system for indoor use with IP20 degree of 
protection, made of extruded aluminium, 
available in both spot and UGR optics 
versions, keeping the UGR level under 19. 
Perfect for offices and working spaces. 
Available lengths: 600 mm or 1200 mm, or 
custom upon request.

Linea S Spot / Linea S UGR
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Linea S Spot / Linea S UGR

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Linea S Spot 15W/m 2100lm/m 48V ≥ 90 30° 3000-4000K

Linea S UGR 15W/m 2100lm/m 48V ≥ 90 60° 3000-4000K

B y i j t m s n

Finiture
Finishes

Black White

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Kit per illuminazione lineare indiretta / Indirect linear lighting kit

Rosone 435 x 60 mm a plafone, alimentatore on-off on board incluso / Surface Canopy 435 x 60 mm, on-off on board driver included

570 / 1140 mm

78
 m

m

26 mm
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Tami S

design by Studio 63
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Tami S è una lampada a sospensione di 
900 mm discreta ed elegante. Ideale per 
l’illuminazione di uffici, boutique e ristoranti ma 
anche per spazi residenziali.

_ 

Tami S is a discreet and elegant 900 mm 
suspension lamp. Perfect to illuminate not only 
offices, boutiques and restaurants but also 
residential spaces. 

Tami S
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Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Tami S 23W/m 3500lm 24V ≥ 90 160°x100° 2700-3000-4000K

B y H j t m s n

 3
00

0 
m

m

943 mm

Ø 60 mm

Finiture
Finishes

Black White Bronze Custom

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Rosone a plafone, alimentatore on board escluso / Surface canopy, on board driver not included 

Tami S
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Tami Wall

design by Studio 63
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Tami Wall è la naturale evoluzione della 
collezione firmata Studio 63, si tratta di 
un corpo illuminante a parete di 900 
mm disponibile in molteplici finiture e con 
alimentatore integrato.

_ 

Tami Wall is the natural evolution of the 
collection designed by Studio 63. 
It is a 900 mm wall light which comes with 
multiple finishes and an integrated power 
supply.

Tami Wall

design by Studio 63
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m

Ø 60 mm

96,5 mm65.36 mm

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Tami Wall 23W/m 3500lm 24V ≥ 90 160°x100° 2700-3000-4000K

B y i j t m s n

Tami Wall

Finiture
Finishes

Black White Bronze Custom

design by Studio 63

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Disponibile versione 220 Vac con alimentatore integrato / Available 220Vac version with integrated power supply
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Dress Me Wall

design by Chiara Frigerio - Andrea Roscini / 23 Bassi
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Dress Me Wall è un corpo illuminante a parete 
con alimentatore integrato, caratterizzato da 
un corpo cilindrico tornito e un diffusore in 
PMMA disponibile in 3 dimensioni. È stata 
concepita per emettere luce diffusa verso l'alto 
o verso il basso, a seconda dell'installazione. 
Inoltre, attraverso una speciale staffa di 
fissaggio può essere accoppiato per ottenere 
una doppia emissione.

_

Dress Me Wall is a wall light with integrated 
power supply, featuring a lathed cylindrical 
body and a PMMA diffuser available in 3 
sizes. It is designed to emit diffused light either 
upwards or downwards, depending on its 
installation. Furthermore, it can be coupled by 
means of a special fixing bracket in order to 
provide a double light emission.

Dress Me Wall

design by Chiara Frigerio - Andrea Roscini / 23 Bassi
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Dress Me Wall

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Dress Me Wall 30 4W 489lm 350 mA ≥ 90 28°, 48° 2700-3000-4000K

6W 664lm 500 mA ≥ 90 28°, 48° 2700-3000-4000K

Dress Me Wall 90 4W 489lm 350 mA ≥ 90 25°, 40° 2700-3000-4000K

6W 664lm 500 mA ≥ 90 25°, 40° 2700-3000-4000K

Dress Me Wall 180 4W 489lm 350 mA ≥ 90 19°, 98° 2700-3000-4000K

6W 664lm 500 mA ≥ 90 19°, 98° 2700-3000-4000K

C x i j t m r n

28° 25° 19° 48° 40° 98°
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Ø 32 mm

47,5 mm 47,5 mm 47,5 mm

73 mm 73 mm 73 mm

Ø 32 mm

Ø 32 mm

design by Chiara Frigerio - Andrea Roscini / 23 Bassi

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Disponibile versione 220 Vac con alimentatore integrato / Available 220Vac version with integrated power supply
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Dress Me S Wall

design by Chiara Frigerio - Andrea Roscini / 23 Bassi
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Dress Me S Wall è un corpo illuminante a 
parete in alluminio tornito e sorgente led 
arretrata dall'alta efficienza luminosa. 
È disponibile in versione 4W e 6W in tre 
differenti lunghezze. La possibilità di integrare 
l'alimentatore rende Dress Me S Wall 
estremamente versatile nell'uso. Inoltre, attraverso 
una speciale staffa di fissaggio può essere 
accoppiato per ottenere una doppia emissione.

_ 

Dress Me S Wall is a wall light made of lathed 
aluminium and a retracted LED source with high 
luminous efficiency. It is available in 4W and 
6W versions and in three different lengths. 
The possibility of integrating the power supply 
makes Dress Me S wall highly versatile. 
Furthermore, it can be coupled by means of 
a special fixing bracket in order to provide a 
double light emission.

Dress Me S Wall

design by Chiara Frigerio - Andrea Roscini / 23 Bassi
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Dress Me S Wall

design by Chiara Frigerio - Andrea Roscini / 23 Bassi

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Dress Me S Wall 30 4W 489lm 350 mA ≥ 90 18° 2700-3000-4000K

6W 664lm 500 mA ≥ 90 18° 2700-3000-4000K

Dress Me S Wall 90 4W 489lm 350 mA ≥ 90 10° 2700-3000-4000K

6W 664lm 500 mA ≥ 90 10° 2700-3000-4000K

Dress Me S Wall 180 4W 489lm 350 mA ≥ 90 6° 2700-3000-4000K

6W 664lm 500 mA ≥ 90 6° 2700-3000-4000K

C x i j t m r n

6° 10° 18°
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Ø 32 mm

47,5 mm 47,5 mm 47,5 mm

73 mm 73 mm 73 mm

Ø 32 mm

Ø 32 mm

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Disponibile versione 220 Vac con alimentatore integrato / Available 220Vac version with integrated power supply
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Platò

design by Simone Micheli
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Platò 30 / Platò 60

design by Simone Micheli

Un'applique dalla forma allungata, progettata 
per permettere alla luce di diffondersi 
seguendone le geometrie. Il corpo luminoso 
emette luce a 360° attraverso il diffusore 
realizzato in stampo plastico opalino, 
mentre la parte frontale è costituita da 
una superficie  in acciaio inox AISI 316L 
extra mirror customizzabile in diverse finiture 
e rivestimenti superficiali quali carta da parati 
e pelle. Platò è realizzata in due lunghezze, 
30cm e 60cm, entrambe con alimentatore 
integrato 220 Vac.  

_

An oblong-shaped wall lamp designed to let 
the light spread by following its structure. 
The luminous body emits light at 360° through 
the diffuser made of opal plastic moulding, 
while the front part is made of an extra mirror 
AISI 316L stainless steel surface that can be 
customised with different finishes and surface 
coverings such as wallpaper and leather. Platò 
is available in two lengths: 30cm and 60cm, 
both with 220 Vac integrated power supply. 
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Platò 30 / Platò 60

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Platò 30 16W 1100lm 220 Vac ≥ 90 360° 3000-4000K

Platò 60 32W 2200lm 220 Vac ≥ 90 360° 3000-4000K

C Z H j t l s n

600 mm

43 mm

300 mm

80
 m

m

43 mm

80
 m

m

Finiture
Finishes

Extra 
Mirror

Black Leather White

design by Simone Micheli

600 mm

43 mm

300 mm

80
 m

m

43 mm

80
 m

m

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Disponibile versione 12V e 24V dimmerabile / Available 12V and 24V dimmable verison
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design by Studio 63
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Magritte Wall* è una lampada a parete 
realizzata in alluminio pressofuso e disponibile 
in molteplici finiture oltre al su misura. Il design 
iconico ed elegante rendono Magritte ideale 
per illuminare indirettamente diverse tipologie di 
ambienti. La sorgente led da 8W e l'ottica in 
PMMA tornita proprietaria riducono al minimo 
le perdite di efficienza della fonte luminosa. 

_

Magritte Wall* is a wall lamp made of die-cast 
aluminium which comes in multiple finishes and 
can also be customized. Its iconic and elegant 
design makes Magritte ideal for indirectly 
illuminating different types of environments. The 
8W LED source and the proprietary PMMA 
lathed optics reduces efficiency losses of the 
light source to the absolute minimum. 

Magritte Wall

design by Studio 63

* Grado IP adatto per installazioni in esterno / IP rate suitable for outdoor use
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Magritte Wall

e y i j t m r * n

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Magritte Wall 8W 1119lm  24Vdc ≥ 90 80° 2700-3000-4000K

design by Studio 63

13
0 

m
m

Ø 200 mm

Ø 100 mm

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Disponibile versione 220 Vac con alimentatore integrato / Available 220Vac version with integrated power supply
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Magritte Mini Wall* è un'applique discreta, 
dalle dimensioni contenute e dall'elevata 
efficienza luminosa. I suoi 550 lumen sono 
infatti garantiti dalla sorgente LED e dall'ottica 
in PMMA tornita proprietaria. Realizzata 
in alluminio pressofuso viene proposta con 
alimentatore integrato e un grado IP ideale 
anche per installazioni outdoor. 

_

Magritte Mini Wall* is a discreet wall light 
with compact dimensions and high luminous 
efficiency. Its 550 lumens are powered by 
its LED source and its proprietary PMMA 
lathed optics. Made of die-cast aluminium, it 
comes with an integrated power supply and 
an IP degree that is also ideal for outdoor 
installations.

design by Studio 63

* Grado IP adatto per installazioni in esterno / IP rate suitable for outdoor use
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13
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m

Ø 150 mm

Ø 100 mm

e y i j t m r * n

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Magritte Mini Wall 8W 1119lm  24Vdc ≥ 90 80° 2700-3000-4000K

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Disponibile versione 220 Vac con alimentatore integrato / Available 220Vac version with integrated power supply

/ 
In

te
rn

o
 

In
do

or

134 / 

Pr
od

uc
ts 

Bo
ok

 2
02

3

135

/ 
Pa

re
te

 
W

al
l

Q
u

design by Studio 63

Magritte Mini Wall



design by Parisotto + Formenton Architetti

Penelope Series
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Penelope Adjustable / Flex

Famiglia di lampade da lettura orientabili 
caratterizzate da dimensioni essenziali e da 
un evocativo cappello paralume. Penelope 
è caratterizzata da una sorgente led bicolor 
(con luce rossa da carteggio) e interruttore 
touch. La serie di corpi illuminati si sviluppa 
in due versioni: Penelope Adjustable, dotata 
di un braccio rigido in grado in basculare 
frontalmente, e Penelope Flex, caratterizzata 
da una frusta siliconica estremamente sottile.

_

Adjustable reading lamps family characterized 
by essential dimensions and an evocative 
lampshade. Penelope is equipped with 
a bicolor LED source (chart table red light) 
and a touch switch. The family is composed 
by two versions: Penelope Adjustable, 
featuring a frontally bendable rigid arm, and 
Penelope Flex, provided with an extremely 
thin silicone arm. 

design by Parisotto + Formenton Architetti
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Penelope Adjustable / Flex

255,5 mm

24
3 

m
m

50 mm

120 mm

17 mm

26 mm

10
0 

m
m

100 mm

120 mm

design by Parisotto + Formenton Architetti

Penelope FlexPenelope Adjustable

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Penelope Flex 2,5W nd 9-32Vdc ≥ 90 50° 3000-4000K

Penelope Adjustable 2,5W nd 9-32Vdc ≥ 90 50° 3000-4000K

C y i j t m r n Q p

Finiture
Finishes

Black Custom
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Nausicaa Reading

La serie Nausicaa è caratterizzata da  un 
segno morbido ed ellittico sviluppato attorno 
alla semplicità di un piccolo tubo di luce. 
Nausica Reading è un corpo illuminante 
ideale come luce da lettura con fissaggio 
a parete. Realizzata in alluminio verniciato  
permette una rotazione sulla base e sul corpo.

_

The Nausicaa series is characterised by a soft, 
elliptical design revolving around the simplicity 
of a small tube of light. Nausicaa Reading is a 
lighting device that is ideal as a wall-mounted 
reading light. It is made of painted aluminium 
and can be rotated on its base and body.

design by Parisotto + Formenton Architetti
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Nausicaa Reading

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Disponibile versione dimmerabile / Available dimmable driver version

27 mm

154,5 mm

design by Parisotto + Formenton Architetti

360°

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Nausica Reading 2W 158lm 9-32Vdc ≥ 90 15° 3000-4000K

C y i j t m r n

Finiture
Finishes

Black Custom
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Rocchetto Duo
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Corpo illuminante a parete estremamente 
potente pur mantenendo dimensioni contenute. 
Rocchetto Duo è dotato di una doppia 
sorgente luminosa capace di raggiungere 
18W (9+9) e può essere installato attraverso 
una piastra di fissaggio flat oblunga.   

_ 

An extremely powerful wall light with compact 
dimensions. Rocchetto Duo is equipped with 
a double light source that can reach 18W 
(9+9) and can be installed may means of a 
flat oblong-shaped fixing plate.

Rocchetto Duo
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Rocchetto Duo

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

 
Rocchetto Duo 2x4W 926lm 350mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

2x6W 1254lm 500mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

2x9W 1640lm 700mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

C x i j t m r n

10° 25° 30° 45° 14°x48°

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Ø 35 mm

90
 m

m

250 mm

30 mm

90
 m

m

250 mm

75
 m

m

Ø 35 mm

75
 m

m

360°360°

90° 90°

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Rocchetto Duo M
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Corpo illuminante a parete estremamente 
potente pur mantenendo dimensioni contenute.
Rocchetto Duo M è dotato di una doppia 
sorgente luminosa capace di raggiungere 
18W (9+9) e può essere installato attraverso 
uno speciale supporto oblungo che ospita 
l’alimentatore.

_ 

An extremely powerful wall light with compact
dimensions. Rocchetto Duo M is equipped 
with a double light source that can reach 18W
(9+9) and can be installed by means of an 
oblong-shaped support which houses the 
power supply. 

Rocchetto Duo M
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Ø 35 mm

90
 m

m

250 mm

30 mm

90
 m

m

250 mm

75
 m

m

Ø 35 mm

75
 m

m

Rocchetto Duo M

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

 
Rocchetto Duo M 2x4W 926lm 350mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

2x6W 1254lm 500mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

2x9W 1640lm 700mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

C x i H j t m r n

10° 25° 30° 45° 14°x48°

360°360°

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Disponibile versione 220 Vac con alimentatore integrato / Available 220Vac version with integrated power supply

90°90°90°

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Planeta
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Planeta

Applique* caratterizzata dalle forme morbide 
e rotonde di una mezza sfera orientabile. 
La sorgente luminosa antiglare ha una potenza 
di 6W e un elevato indice di resa cromatica 
(CRI90), con temperatura colore sia in versione 
3000K che 4000K e bicolore con luce di 
cortesia. 

_

Applique* with the soft and round shapes of an 
adjustable half sphere. 
The antiglare light source has a power of 6W 
and very high color rendering index (CRI90).
It is presented with color temperature in both 
3000K and 4000K versions and bicolor with 
courtesy light. 

design by Parisotto + Formenton Architetti

* Grado IP adatto per installazioni in esterno / IP rate suitable for outdoor use
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Planeta

75
 m

m

75,5 mm

80 mm

52
 m

m

design by Parisotto + Formenton Architetti

Finiture
Finishes

Black Custom

360°

360°

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Planeta 6W 615lm 9-32Vdc ≥ 90 30°, 65° 2700-3000-4000K

e y i j t m r n
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Cyrano

design by Parisotto + Formenton Architetti
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Cyrano

Applique* dalle forme peculiari ed evocative, 
caratterizzata da un cappello accentuato 
applicato ad una placchetta che può 
riportare pittogrammi, numeri o brevi scritte 
per la segnaletica all’interno di un superyacht 
o un albergo.

_

Applique* with peculiar and evocative 
shapes, characterized by an accentuated 
hat applied to a plate that can feature 
pictograms, numbers or short writings for signs 
inside superyacht and hotels.

design by Parisotto + Formenton Architetti

* Grado IP adatto per installazioni in esterno / IP rate suitable for outdoor use
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Cyrano

18
8 

m
m

88
 m

m

67 mm

design by Parisotto + Formenton Architetti

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Kit numerico 1-9 / 1-9 number kit

Kit numerico su misura / Custom number kit

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Cyrano 6W 484lm 9-32Vdc ≥ 90 30°, 65° 2700-3000-4000K

F y i j t m r n

Finiture
Finishes

Black Custom
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design by Chiara Frigerio - Andrea Roscini / 23 Bassi

Dress Me P
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Design minimale, alta personalizzazione, elevata 
efficienza luminosa e un sistema di fissaggio 
estremamente intuitivo, è tutto questo e molto di 
più Dress Me P.
Il diffusore in polimetilmetacrilato sabbiato è 
presentato in diverse lunghezze ed è ideale 
per illuminamento puntuale e d’ambiente anche 
grazie alla sorgente LED che supera i 600 lumen.

_

Minimalist design, high customisation, great 
luminous efficiency and an extremely intuitive 
fixing system is the all this and much more Dress 
Me P. The sandblasted polymethyl methacrylate 
diffuser comes in different lengths and it is ideal 
for spot and ambient illumination also thanks to 
its LED source that exceeds 600 lumens.

design by Chiara Frigerio - Andrea Roscini / 23 Bassi

Dress Me P
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Dress Me P

design by Chiara Frigerio - Andrea Roscini / 23 Bassi

19° 25° 28° 40° 48° 98°

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Dress Me P 30 4W 489lm 350mA ≥ 90 28°, 48° 2700-3000-4000K

6W 664lm 500mA ≥ 90 28°, 48° 2700-3000-4000K

Dress Me P 90 4W 489lm 350mA ≥ 90 25°, 40° 2700-3000-4000K

6W 664lm 500mA ≥ 90 25°, 40° 2700-3000-4000K

Dress Me P 180 4W 489lm 350mA ≥ 90 19°, 98° 2700-3000-4000K

6W 664lm 500mA ≥ 90 19°, 98° 2700-3000-4000K

C x i j t m r n

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Dress Me S P

design by Chiara Frigerio - Andrea Roscini / 23 Bassi
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Dress Me S P

Un corpo illuminante per installazione a 
soffitto proposto in due differenti potenze e 
caratterizzato da un fascio puntuale ideale 
per illuminare una superficie o un oggetto 
pur mantenendo la massima discrezione. 
Dress Me S P si presta alla customizzazione 
grazie alle differenti lunghezze della trappola 
di luce che non solo permette di creare 
scenografie sempre nuove mantenendo 
continuità progettuale ma può essere abbinata 
al corpo lampada in finiture a contrasto, 
monocromatiche o ton sur ton. 

_

A lighting device conceived for ceiling 
installation that comes in two different wattages 
and features a spot light beam that is perfect 
for illuminating a surface or an object while 
maintaining the utmost discretion. Dress Me S P 
can be customized thanks to the different lengths 
of the light housing, which not only allows to 
create ever new scenarios while maintaining 
design continuity, but can also be combined 
with the lamp body thanks to contrasting, 
monochromatic or tone-on-tone finishes.

design by Chiara Frigerio - Andrea Roscini / 23 Bassi

/ 
In

te
rn

o
 

In
do

or

178 / 

Pr
od

uc
ts 

Bo
ok

 2
02

3

179

/ 
So

ffi
tto

-P
ar

et
e

 
C

ei
lin

g-
W

al
l

Q
u



Dress Me S P

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Dress Me S P 30 4W 489lm 350mA ≥ 90 18° 2700-3000-4000K

6W 664lm 500mA ≥ 90 18° 2700-3000-4000K

Dress Me S P 90 4W 489lm 350mA ≥ 90 10° 2700-3000-4000K

6W 664lm 500mA ≥ 90 10° 2700-3000-4000K

Dress Me S P 180 4W 489lm 350mA ≥ 90 6° 2700-3000-4000K

6W 664lm 500mA ≥ 90 6° 2700-3000-4000K

C x i j t m r n

design by Chiara Frigerio - Andrea Roscini / 23 Bassi

6° 10° 18°
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Ø 32 mm

Ø 32 mm

Ø 32 mm

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Rocchetto P

Rocchetto P è uno spot a led orientabile 
disponibile in molteplici potenze: raggiunge 
9W in soli 35 mm di dimensione ed è 
disponibile anche nelle potenze 4W e 6W.
Ideale per installazioni a soffitto e parete, regala 
allo spazio in cui è inserito un’illuminazione 
sia d’accento sia d’ambiente. Il prodotto è 
disponibile con l’accessorio antiabbagliamento 
nido d’ape ed è configurabile in molteplici 
finiture standard e su misura.

_

Rocchetto P is an adjustable LED spotlight 
which, with its only 35 mm, reaches 9W; it is 
available also in multiple wattages: 4W and 6W. 
Suitable for ceiling and wall installation, it gives 
the environment both accent and ambient lighting. 
The product is available with the honeycomb anti-
glare accessory and can be configured in many 
standard and custom finishes.
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Rocchetto P

10° 25° 30° 45° 14°x48°

10
0 

m
m

75
 m

m
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 m
m

Ø 35 mm

360°

90°

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Rosone di fissaggio diametro 80 mm, alimentatore incluso / Cealing canopy d 80 mm, driver included 

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature 

Rocchetto P 4W 463lm 350mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

6W 627lm 500mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

9W 820lm 700mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

C x i j t m r n

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Corpo illuminante da parete e soffitto per 
interni IP40 realizzato in alluminio tornito e 
verniciato è composto da una testa cilindrica di 
diametro Ø26 mm orientabile di 360° lungo 
l’asse verticale e 90° lungo l’asse orizzontale. 
Ideato per raggiungere fino a 6W con un 
CRI>90. Disponibile con cinque differenti 
ottiche per ottenere differenti scenografie. 

_ 

Wall and ceiling light for indoor use, with 
IP40 degree of protection, made of lathed 
and painted aluminium and of a Ø26 mm 
adjustable cylindrical head (360°along the 
vertical axis and 90° along the horizontal 
axis). Designed to reach 6W with CRI>90. 
It comes with five different optics in order to 
obtain different sceneries. 

Rocchetto Mini P
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Rocchetto Mini P

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rocchetto Mini P 4W 463lm 350mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

6W 627lm 500mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

C x i j t m r n

Ø 26 mm

55
 m

m

Ø 41 mm

360°

180°

10° 25° 30° 45° 14°x48°

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Rocchetto Maxi P

Corpo illuminante da parete e soffitto per 
interni IP40 realizzato in alluminio tornito e 
verniciato, è composto da una testa cilindrica 
di diametro Ø55 mm orientabile di 360° lungo 
l’asse verticale e 90° lungo l’asse orizzontale. 
Ideato per raggiungere fino a 18W con un 
CRI>90. Disponibile con tre differenti ottiche 
per ottenere differenti scenografie. 

_

Wall and ceiling light for indoor use, with 
IP40 degree of protection, made of lathed 
and painted aluminium and of a Ø55 mm 
adjustable cylindrical head (360°along the 
vertical axis and 90° along the horizontal 
axis). Designed to reach 18W with CRI>90.
It comes with three different optics in order to 
obtain different sceneries. 
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Rocchetto Maxi P

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rocchetto Maxi P 12W 1750lm 350mA ≥90 15°, 25°, 50° 2700-3000-4000K

18W 2437lm 500mA ≥90 15°, 25°, 50° 2700-3000-4000K

C x i j t m r n

110 mm

Ø
 55 m

m

Ø 54 mm

360°

90°

15° 25° 50°

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Rosone di fissaggio diametro 80 mm, alimentatore incluso / Cealing canopy d 80 mm, driver included 
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Rocchetto O
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Corpo illuminante da incasso a scomparsa 
totale, Rocchetto O è orientabile e risiede in 
una cassaforma di diametro 100 mm fornita 
come accessorio a corredo del prodotto. 
L’oggetto è un connubio perfetto di tecnologia 
ed estetica sopraffina ed è ideale per 
illuminare un’abitazione o un ufficio grazie 
all’eleganza di un faretto trimless unita alla 
versatilità di un proiettore direzionabile.  

_ 

Rocchetto O is an adjustable  trimless recessed 
light housed in a Ø100 mm formwork supplied 
as an accessory with the product. 
The object is a perfect combination of 
technology and fine aesthetics and is ideal 
for illuminating a home or office with the 
elegance of a trimless spotlight combined with 
the versatility of a directional projector.

Rocchetto O
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Rocchetto O

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Cassaforma per installazione scomparsa totale / Totally recessed formwork

Cornice per installazione con battuta / Frame for recessed installation 

50
 m

m

Ø35
 m

m

Ø102 mm

360°

40°

10° 25° 30° 45° 14°x48°

C x i j t m r n

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature 

Rocchetto O 4W 463lm 350mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

6W 627lm 500mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

9W 820lm 700mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Nausicaa Series

design by Parisotto + Formenton Architetti

Famiglia di lampade a incasso o semincasso 
a parete adatte per l’illuminazione d’ambiente 
o come segnapasso. La matrice è un segno 
morbido ed ellittico sviluppato attorno alla 
semplicità di un piccolo tubo di luce.

_

Family of recessed and semi-recessed wall 
lamps, suitable for ambient illumination or as 
spotlight. It features a smooth and elliptical 
matrix, which develops around a little and 
simple light tube.
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Nausicaa 1L

design by Parisotto + Formenton Architetti
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Nausicaa 1L

33 mm

15
3 

m
m

33 mm

e y i j t m r

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Nausicaa 1L 2W 160lm 9-32Vdc ≥ 90 15° 3000-4000K

design by Parisotto + Formenton Architetti

Finiture
Finishes

Black Custom

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Cassaforma per installazione scomparsa totale / Totally recessed formwork

15°
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Nausicaa 2L

design by Parisotto + Formenton Architetti
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Nausicaa 2L 

33 mm

15
3 

m
m

33 mm

design by Parisotto + Formenton Architetti

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Nausicaa 2L 3W 160lm 9-32Vdc ≥ 90 15° 3000-4000K

e y i j t m r

Finiture
Finishes

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Cassaforma per installazione scomparsa totale / Totally recessed formwork

15°

Black Custom
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Nausicaa Pop

design by Parisotto + Formenton Architetti
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Nausicaa Pop 

33 mm

15
3 

m
m

48,3 mm

design by Parisotto + Formenton Architetti

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Nausicaa Pop 3W 160lm 9-32Vdc ≥ 90 15° 3000-4000K

e y i j t m r

Finiture
Finishes

15°

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Cassaforma per installazione scomparsa totale / Totally recessed formwork

Black Custom
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Nausicaa Adjustable

design by Parisotto + Formenton Architetti
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40 mm

17
0 

m
m

33 mm

Nausicaa Adjustable

design by Parisotto + Formenton Architetti

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Nausicaa Adjustable 2x1.5W 160lm 9-32Vdc ≥ 90 15° 3000-4000K

e y i j t m r

Finiture
Finishes

180°

180°

15°

Black Custom
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GEA Series

Famiglia di faretti a incasso o semincasso. 
Il design a matrice quadrata incontra smussi 
morbidi e forme arrotondate in dimensioni 
molto contenute. Disponibili come elementi 
singoli o in terne modulabili.

_

Family of recessed or semi-recessed spotlights: 
the square design meets rounded and smooth 
shapes in limited dimensions. Available as 
single elements or in set of three.

design by Parisotto + Formenton Architetti
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GEA Downlight

Gea Downlight è un corpo illuminante a soffitto 
per installazione a incasso immaginato e 
progettato da Parisotto + Formenton Architetti.
Il design a matrice quadrata e smussi morbidi 
si può apprezzare al massimo in questa 
versione proposta in 2 dimensioni e dotata di 
fissaggio a molle.

_

Gea Downlight is a ceiling lamp for recessed 
installation envisioned and designed by 
Parisotto + Formenton Architetti. The square 
design with its soft bevels can be appreciated 
to the fullest in this version which comes in 
2 sizes and is equipped with a spring fixing 
system.

design by Parisotto + Formenton Architetti
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GEA Downlight

design by Parisotto + Formenton Architetti

GEA HPGEA LP
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42 mm
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m

33 mm 33 mm
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m

23
 m

m

42 mm

11
,5
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m

GEA HPGEA LP

Finiture
Finishes

Black Custom

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Gea Downlight 2,5W 110lm 10-30Vdc ≥ 90 100° 3000-4000K

C y i j t m r n
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GEA Frame

Apparecchio di illuminazione per installazione 
a incasso proposto in versione singola o 
multipla attraverso una speciale cassaforma 
che può alloggiare da 1 a 3 corpi illuminanti. 
Gea Frame è installabile attraverso molle di 
fissaggio.

_

A lighting device designed for recessed 
installation that is available in a single or 
multiple version thanks to a special formwork 
that can house from 1 to 3 lights. Gea Frame 
can be installed by means of fixing springs.

design by Parisotto + Formenton Architetti

Modelli con profilo basso
Low profile models

Modelli con profilo alto
High profile models
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GEA Frame

design by Parisotto + Formenton Architetti
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161,5 mm
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Modelli con profilo basso
Low profile models

Modelli con profilo alto
High profile models

Finiture
Finishes

Black Custom

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Gea Frame 1 Spot 2,5W 110lm 350mA 95 100° 3000-4000K

Gea Frame 2 Spot 5W 220lm 350mA 95 100° 3000-4000K

Gea Frame 3 Spot 7,5W 330lm 350mA 95 100° 3000-4000K

C y i j t m r n
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Modelli con profilo basso
Low profile models

Modelli con profilo alto
High profile modelsGEA Frame ST

Apparecchio di illuminazione per installazione 
da retro pannello totalmente complanare 
proposto in versione singola o multipla 
attraverso una speciale cassaforma a 
scomparsa totale che può alloggiare da 1 
a 3 corpi illuminanti e installabile attraverso 
supporti di installazione filo muro.

_

A lighting device designed for a totally 
coplanar rear-panel installation that is 
available in a single or multiple version thanks 
to a special totally recessed formwork that 
can house from 1 to 3 lights, and that can 
be mounted with brackets for flush installation.

design by Parisotto + Formenton Architetti
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GEA Frame ST

design by Parisotto + Formenton Architetti
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Modelli con profilo basso
Low profile models

Modelli con profilo alto
High profile models

Finiture
FinishesProdotto

Product
Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Gea Frame 1 Spot 2,5W 110lm 350mA 95 100° 3000-4000K

Gea Frame 2 Spot 5W 220lm 350mA 95 100° 3000-4000K

Gea Frame 3 Spot 7,5W 330lm 350mA 95 100° 3000-4000K

C y i j t m r n

Black Custom
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GEA Mini

L'iconico design di Gea Mini ideato da Parisotto 
+ Formenton Architetti è ridotto di un terzo 
per potersi perfettamente adattare a ulteriori 
esigenze progettuali. Gea Mini è un corpo 
illuminante in alluminio pressofuso da 4,5W 
installabile con molle di fissaggio. 

_

The iconic design of Gea Mini envisioned 
by Parisotto + Formenton Architetti has been 
reduced by a third in order to perfectly adapt to 
further design requirements. Gea Mini is a 4.5W 
lighting device made of die-cast aluminium that 
can be installed using fixing springs.  

design by Parisotto + Formenton Architetti
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GEA Mini

design by Parisotto + Formenton Architetti

38 mm 

44
 m

m

114 mm 

108 mm 

27
,3

 m
m

Finiture
FinishesProdotto

Product
Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Gea Mini 4,5W 161lm 10-30Vdc ≥ 90 100° 3000-4000K

C y i j t m r n

Black Custom
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Rocchetto In&Out
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Rocchetto In&Out

Apparecchio di illuminazione da incasso a 
soffitto capace di essere estratto e orientato. 
È composto da una testa cilindrica di diametro 
Ø35 mm orientabile di 360° lungo l’asse 
verticale e 90° lungo l’asse orizzontale. Ideato 
per raggiungere fino a 9W con un CRI>90.

_

Recessed ceiling light that can be extracted 
and oriented. It is made up of a Ø35 mm 
cylindrical, adjustable head (360°along the 
vertical axis and 90° along the horizontal 
axis). Designed to reach 9W with CRI>90.
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Rocchetto In&Out

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rocchetto In&Out 4W 463lm 350mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

6W 627lm 500mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

9W 820lm 700mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

C x i j t m r n Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Cassaforma per installazione scomparsa totale / Totally recessed formwork

Greenbox predisposizione laterizio / Green Box for brickwork installation 

10
6 

m
m

87
 m

m

Ø 35 mm

Ø 70 mm

360°

90°

10° 25° 30° 45° 14°x48°

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Rocchetto F è un faretto a scomparsa totale 
grazie all’accessorio cassaforma. 
Il prodotto è stato sviluppato per unire tutta 
la potenza del motore led del Rocchetto 
P, ottimizzato al massimo per garantire 
un’ineccepibile dissipazione, alla discrezione 
di un fascio di luce che proviene da un foro 
di soli 35 mm.

_ 

Rocchetto F is a trimless spotlight that comes 
with the formwork accessory. 
This product is conceived to combine the led 
engine power of Rocchetto P, fully optimized 
in order to ensure perfect dissipation, with a 
light beam that passes through a 35 mm hole. 

Rocchetto F
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Rocchetto F

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rocchetto F 4W 463lm 350mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

6W 627lm 500mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

9W 820lm 700mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

C x i j t m r n

10° 25° 30° 45° 14°x48°

85
 m

m

35 mm

45 mm

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Cassaforma per installazione scomparsa totale / Totally recessed formwork

Greenbox predisposizione laterizio / Green Box for brickwork installation 

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Oblò
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Oblò è un apparecchio di illuminazione da 
incasso per montaggio a soffitto realizzato in 
alluminio ossidato. Nonostante le dimensioni 
contenute, diametro Ø35 mm, il corpo 
illuminante presenta un’emissione di luce diretta 
ad alta resa cromatica di elevata potenza ed è 
stato ideato per raggiungere un elevato comfort 
visivo. Oblò è dotato di un’ottica antiglare 
proprietaria extra dark e di un fascio luminoso 
che diffonde una luce molto intensa nonostante 
le dimensioni ridotte del corpo illuminante.

_

Oblò is a recessed light, designed for ceiling 
installation, made of anodized aluminium. 
Despite its small size (Ø35 mm), Oblò provides 
a powerful direct light with high colour rendering 
and was designed to guarantee a high visual 
comfort. It comes with proprietary antiglare, 
extra-dark optics and, in spite of its small size, it 
irradiates a very intense luminous flux.

Oblò
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Oblò

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Oblò 4W 463lm 350mA ≥90 22° 2700-3000-4000K

B x i j t m r n

45
 m

m

Ø 43 mm

Ø 35 mm

45
 m

m

43 mm

Ø 35 mm

Oblò R Oblò S

22°

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Cassaforma per installazione scomparsa totale / Totally recessed formwork

Cornice per installazione con battuta / Frame for recessed installation

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Ely

Corpo illuminante* a incasso da 1,5W a 3W 
ideale per installazioni a parete e soffitto. 
Disponibile in finitura bianco, nero ed extra 
mirror, la gamma è caratterizzata da una 
forma essenziale a emissione luce diretta spot 
e da un grado di protezione IP65 a seconda 
del modello.

_

Recessed light* from 1.5W to 3W, perfect for 
both wall and ceiling installation. Available 
in white and black and extra mirror finish, the 
series is characterized by an essential shape 
with direct spot light emission and, it also 
available with a IP65 degree of protection.

Ely AG / Ely Smokey

Corpo illuminante* ad incasso da interni 
ed esterni IP65 da 1,5W a 3W ideale per 
installazioni a parete e soffitto. Disponibile 
in finitura bianco e nero con ottica arretrata 
per un maggior comfort visivo, la gamma è 
caratterizzata da una forma essenziale ad 
emissione luce diretta spot. La versione Smokey 
è presentata con una discreta palpebra nera che 
taglia l’emissione luminosa. 

_

Recessed light* from 1.5W to 3W, with 
IP65 degree of protection, perfect for both 
wall and ceiling installation. Available 
in white and black finish with backward 
optics for a better visual comfort; the series 
is characterized by an essential shape 
with direct spot light emission. The Smokey 
version features a discreet black eyelid that 
cuts off the light emission. * Grado IP adatto per installazioni in esterno / IP rate suitable for outdoor use
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Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Ely 1.5W 140lm 10÷30Vdc ≥ 90 15°, 40° 2700-3000-4000K

3W 205lm 10÷30Vdc ≥ 90 15°, 40° 2700-3000-4000K

e y i j t m r n

Ely

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Greenbox predisposizione laterizio / Green box for brickwork installation

15° 40°

Finiture
Finishes

Extra 
Mirror

Black White Custom

Ely AG / Ely Smokey

Ely AG 3W Ely Smokey 3W

Ø 40 mm

34
.5

 m
m

Ø 40 mm

26
.8

 m
m

34
.5

 m
m

Ø 30 mm

Ø 40 mm

26
.8

 m
m

Ø 30 mm

Ø 40 mm

Ø 30 mm

Ø 40 mm

26
.8

 m
m

Ø 30 mmØ 30 mm

Ø 40 mm

34
.5

 m
m

Ø 30 mm

Ely AG 1.5W Ely Smokey 1.5W

Ely AG WT 1.5W 130lm 10÷30Vdc ≥ 90 15°, 40° 2700-3000-4000K

Ely Smokey WT 1.5W 60lm 10÷30Vdc ≥ 90 40° 2700-3000-4000K

G y i j t m r n

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Ely AG 1.5W 130lm 10÷30Vdc ≥ 90 15°, 40° 2700-3000-4000K

3W 170lm 10÷30Vdc ≥ 90 15°, 40° 2700-3000-4000K

Ely Smokey 1.5W 60lm 10÷30Vdc ≥ 90 40° 2700-3000-4000K

3W 70lm 10÷30Vdc ≥ 90 40° 2700-3000-4000K

e y i j t m r n

Ø 40 mm

34
.5

 m
m

Ø 40 mm

26
.8

 m
m

34
.5

 m
m

Ø 30 mm

Ø 40 mm

26
.8

 m
m

Ø 30 mm

Ø 40 mm

Ø 30 mm

Ø 40 mm

26
.8

 m
m

Ø 30 mmØ 30 mm

Ø 40 mm

34
.5

 m
m

Ø 30 mm

Ely 1.5W Ely 3W

15° 40°
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La serie di downlight Wholly* è caratterizzata 
da un dissipatore in pressofusione di alluminio 
anodizzato nero e da una parabola di stampo 
da iniezione plastica con ottica arretrata, 
disponibile in finitura bianco o nero. 
La gamma è dotata di una forma essenziale, 
emissione di luce diretta e un grado di 
protezione IP66. 

_

The Wholly* downlight series features a 
black anodized die-cast aluminium heatsink 
and a plastic injection moulded parabola 
with backward optics. Available finishes: 
black or white. 
The series is characterized by a minimalistic 
shape and features a direct light emission and 
a IP66 degree of protection. 

Wholly

* Grado IP adatto per installazioni in esterno / IP rate suitable for outdoor use
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78 mm

41
 m

m

Ø 65 mm

78 mm

41
 m

m

Ø 65 mm

78 mm

41
 m

m

Ø 65 mm

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Greenbox predisposizione laterizio / Green box for brickwork installation

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Wholly AG2B 4W 357lm  10÷30Vdc ≥ 90 30°, 45°, 65° 2700-3000-4000K

6W 452lm  10÷30Vdc ≥ 90 30°, 45°, 65° 2700-3000-4000K

Wholly AG2M 4W 353lm  10÷30Vdc ≥ 90 30°, 45°, 65° 2700-3000-4000K

6W 448lm  10÷30Vdc ≥ 90 30°, 45°, 65° 2700-3000-4000K

Wholly AG2K 4W 357lm  10÷30Vdc ≥ 90 30°, 45°, 65° 2700-3000-4000K

6W 452lm  10÷30Vdc ≥ 90 30°, 45°, 65° 2700-3000-4000K

e y i j t m r n

30° 45° 65°

Wholly AG2B Wholly AG2M Wholly AG2K

Wholly

Finiture
Finishes

Black White

Wholly AG2B Wholly AG2M Wholly AG2K

78 mm

41
 m

m

Ø 65 mm

78 mm

41
 m

m

Ø 65 mm

78 mm

41
 m

m

Ø 65 mm

78 mm

41
 m

m

Ø 65 mm

78 mm

41
 m

m

Ø 65 mm

78 mm

41
 m

m

Ø 65 mm
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Serie di courtesy light ideali per l’illuminazione 
segna passo, realizzate in acciaio Inox AISI 
316L con la possibilità di essere trattato in 
finiture extra mirror o pvd. 
Il corpo illuminante è dotato di una o due 
fessure di luce che disegnano un discreto 
segno grafico sulla parete. Il grado IP65 
rende il corpo illuminante ideale anche per 
installazioni outdoor. 

_

A series of courtesy lights made of AISI 
316L stainless steel, perfect to be used as 
steplights, that can undergo extra mirror or 
pvd treatments. They have one or two slits that 
allow the light to pass through and draw a 
discreet graphic sign on the wall. Thanks to its 
IP65 degree of protection, the light is perfect 
for outdoor installation. 

Gladis / Grace

* Grado IP adatto per installazioni in esterno / IP rate suitable for outdoor use
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e y i j t m r

Prodotto
Product

Potenza
Power

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Temperatura Colore 
Color Temperature

Varianti 
Variations

Gladis 1L 1.5W 10÷30Vdc ≥ 90 3000-4000K

Gladis 2L 1.5W 10÷30Vdc ≥ 90 3000-4000K

Grace 1L 1.5W 10÷30Vdc ≥ 90 3000-4000K

Grace 2L 1.5W 10÷30Vdc ≥ 90 3000-4000K

GladisGrace

10
 m

m

Ø 44 mm

43 mm

43 mm

10
 m

m

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Greenbox predisposizione laterizio / Green box for brickwork installation

Gladis / Grace

Finiture
Finishes

Extra 
Mirror

GladisGrace/ 
In

te
rn

o
 

In
do

or

264 /

Pr
od

uc
ts 

Bo
ok

 2
02

3

265

/ 
In

ca
ss

o
 

Do
w

nl
ig

ht
Q

u



Corpo illuminante a incasso in alluminio 
anodizzato IP65, ideale sia per interni che 
per esterni, con ottica arretrata e presentato 
in due versioni diametro di cornice 52 mm o 
40 mm. Ideale per installazioni a parete e 
soffitto, grazie anche all’utilizzo di accessori 
di montaggio a cartongesso e laterizio. 
Disponibile in finitura bianco e nero.

_

A recessed light made of anodized aluminium 
with IP65 degree of protection, perfect for 
both indoor and outdoor use, that features a 
backward optics and comes in two available 
types of frame: Ø52 mm or Ø40 mm. 
Thanks to the plasterboard and brick mounting 
accessories, it can be installed on walls and 
ceilings. Available finishes: black and white.

Tulip 40 / Tulip 52

* Grado IP adatto per installazioni in esterno / IP rate suitable for outdoor use
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Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Tulip 40 / 52 1.5W 100lm 10÷30Vdc ≥ 90 15°, 30° 2700-3000-4000K

3.5W 225lm 10÷30Vdc ≥ 90 15°, 30° 2700-3000-4000K

e y i j t m r n

31
.3

 m
m

31
.3

 m
m

30 mm30 mm

Ø 51,5 mmØ 39,5 mm

Tulip 40 Tulip 52

15° 30°

Tulip 40 / Tulip 52

Finiture
Finishes

Black White

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Greenbox predisposizione laterizio / Green box for brickwork installation

Tulip 40 Tulip 52
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Binario 230V: binario elettrificato 230Vac
installabile a plafone e sospensione. 
Disponibile nelle lunghezze 1000 mm, 2000 
mm, 3000 mm o su richiesta.

_

Binario 230V: ceiling and suspension 230Vac
electrified track. Available in different lenghts: 
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm or custom 
upon request.

Binario 230V

32 mm

38 mm

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Tappo con viti / Cap with screw

Tappo cieco / Blind end cap

Giunto di connessione lineare / Jointing connector

Testata di alimentazione / Hand-feed

Adattatore per gestione e controllo wireless corpi illuminanti / Adapter for wirelss management 

Kit sospensione / Suspension kit
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Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Tappo con viti / End cap with crew

Tappo cieco / Blind end cap

Giunto di connessione lineare / Jointing connector,hand-feed

Testata di alimentazione / Hand feed recessed

Adattatore per gestione e controllo wireless corpi illuminanti / Adapter for wirelss management

Kit di sospensione / Suspension kit

Cover giunto a L / Cover for L joint

Cover lineare di chiusura / Closing linear cover

Giunto angolare verticale a L / Vertical corner joint Giunto angolare orizzontale a L / Horizontal corner joint

Binario 48V
Binario Micro 48V: binario elettrificato 48V 
dalle dimensioni estremamente ridotte e dalle 
molteplici installazioni, plafone e scomparsa 
totale. Disponibile da 1000 mm, 2000 mm, 
3000 mm, anche nella versione curva con 
raggio 50 e raggio 30. 

_

Binario Micro 48V: extremely slim 48V electrified 
track which can be completely recessed or 
installed on ceilings. Available in 1000 mm, 
2000 mm or 3000 mm, and curve version 
with 30 and 50 radius.

Binario 48V: binario elettrificato 48V ideale 
per installazioni a plafone, sospensione e 
scomparsa totale. Disponibile da 1000 mm, 
2000 mm e 3000 mm.

_

Binario 48V: 48V electrified track suitable 
for trimless, ceiling or suspension installation. 
Available in lenght 1000 mm, 2000 mm and 
3000 mm.

Binario Micro 
48V ST

Binario Micro 48V 
plafone

Binario Micro 48V 
R50

Binario Micro 48V 
R30

Binario 48V ST5
scomparsa totale

Binario 48V ST1 
plafone/sospensione

Binario 48V ST2
plafone/sospensione

Binario Micro 
48V ST

Binario Micro 48V 
plafone

Binario Micro 48V 
R50

Binario Micro 48V 
R30

49 mm

15 mm

19 mm

10 mm

19 mm

10 mm

19 mm

10 mm

Binario 48V ST5 scomparsa totale

Binario 48V ST1 plafone/sospensione

Binario 48V ST2 plafone/sospensione

26 mm

21 mm

54 mm

74 mm

54 mm

26 mm

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Tappo con viti / End cap with crew

Tappo cieco / Blind end cap

Giunto di connessione lineare / Jointing connector 

Giunto di connessione a L verticale / Vertical corner joint

Giunto di connessione a L orizzontale / Horizontal corner joint

Testata di alimentazione / Hand feed recessed

Giunto di connessione lineare flessibile / Flexible joint
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Spot

UGR

Infinito

Accessorio per illuminazione lineare compatibile con 
i binari elettrificati 48V. Disponibile in 3 dimensioni: 
567 mm, 847 mm e 1128 mm.

Linear lighting accessory compatible with 48V 
electrified tracks. Available in 3 sizes: 567 mm, 
847 mm and 1128 mm.

Opale

Microprismatica

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Infinito Opale 18W 2600lm/m ≥90 110° 3000-4000K

Infinito Microprismatica 18W 2600lm/m ≥90 160x80° 3000-4000K

Infinito UGR 15W 2100lm/m ≥90 60° 3000-4000K

Infinito Spot 15W 2100lm/m ≥90 30° 3000-4000K

C y i j t m r n Disponibile versione dimmerabile 
Dimmable version available

22 mm

567 / 847 / 1128 mm
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Rocchetto Binario
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Rocchetto Binario

Corpo illuminante da binario per interni 
IP40, disponibile sia nella versione a 48V 
che a 230V. Rocchetto Binario è composto 
da una testa cilindrica di diametro Ø35 mm 
orientabile di 360° lungo l’asse verticale 
e 90° lungo l’asse orizzontale. Il corpo 
lampada è realizzato in alluminio tornito e 
trattato superficialmente al fine di ottenere 
molteplici finiture standard e su misura. Ideato 
per raggiungere fino a 9W con un CRI>90. 
È disponibile con cinque differenti ottiche per 
ottenere molteplici scenografie. 

_

Track-light for indoor use with IP40 degree 
of protection, available in both 48V and 
230V versions. Rocchetto Binario is made up 
of a Ø35 mm cylindrical, adjustable head 
(360°along the vertical axis and 90° along 
the horizontal axis). The body is made of lathed 
aluminium which is superficially processed in 
order to obtain multiple standard finishes as 
well as custom finishes. Designed to reach 9W 
with CRI>90. It comes with five different optics 
in order to obtain different sceneries. 
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Rocchetto Binario

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Adattatore dimmerabile dali / Dali dimmable adapter

Ø 3
5 

mm

75 mm

168 mm vers. Dali*
98 mm vers. On/Off

230 mm vers. 230V

Ø 3
5 

mm

75 mm

360°

90°

10° 25° 30° 45° 14°x48°

C y i j t m r n

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rocchetto Binario 4W 463lm ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

6W 627lm ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

9W 820lm ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

 * 

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Rocchetto Mini Binario
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Rocchetto Mini Binario

Corpo illuminante da binario per interni 
IP40, disponibile nella versione 48V. 
Rocchetto Mini Binario è composto da 
una testa cilindrica di diametro Ø26 mm, 
orientabile di 360° lungo l’asse verticale 
e 90° lungo l’asse orizzontale. Il corpo 
lampada è realizzato in alluminio tornito e 
trattato superficialmente al fine di ottenere 
molteplici finiture standard e su misura. Ideato 
per raggiungere fino a 6W con un CRI>90. Il 
prodotto è completato da numerosi accessori 
per differenti tipologie di installazione e per 
minimizzare l’abbagliamento.

_

Track-light for indoor use with IP40 degree of 
protection, available in 48V version.
Rocchetto Mini Binario is made up of a Ø26 
mm cylindrical, adjustable head (360°along 
the vertical axis and 90° along the horizontal 
axis).  The body is made of lathed aluminium 
which is superficially processed in order to 
obtain multiple standard finishes as well as 
custom finishes. Designed to reach 6W with 
CRI>90. The product comes with multiple 
accessories for different types of installation 
and to reduce glare.
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Rocchetto Mini Binario

10° 25° 30° 45° 14°x48°

C y i j t m r n

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rocchetto Mini Binario 4W 463lm ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

6W 627lm ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

Ø
 2

6 
m

m

55 mm

98 mm  vers. On/Off
168 mm vers. Dali*

90°

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Adattatore dimmerabile dali / Dali dimmable adapter * 

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Rocchetto Maxi Binario
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Rocchetto Maxi Binario

Corpo illuminante da binario per interni IP40, 
disponibile sia nella versione a 48V che a 
230V. Rocchetto Maxi Binario è composto 
da una testa cilindrica di diametro Ø55 mm, 
orientabile di 360° lungo l’asse verticale e 
90° lungo l’asse orizzontale. 
Il corpo lampada è realizzato in alluminio 
tornito e trattato superficialmente al fine di 
ottenere molteplici finiture standard e su 
misura. Ideato per raggiungere fino a 18W 
con un CRI>90, è disponibile con tre differenti 
ottiche per ottenere differenti scenografie. 
Il prodotto è completato da numerosi accessori 
per differenti tipologie di installazione e per 
minimizzare l’abbagliamento. 

_

Track-light for indoor use with IP40 degree of 
protection, available in both 48V and 230V 
versions. Rocchetto Maxi Binario is made up 
of a Ø55 mm cylindrical, adjustable head 
(360°along the vertical axis and 90° along 
the horizontal axis). 
The body is made of lathed aluminium which 
is superficially processed in order to obtain 
multiple standard finishes as well as custom 
finishes. Designed to reach 18W with a 
CRI>90, it comes with three different optics in 
order to obtain different sceneries. 
The product comes with multiple accessories for 
different types of installation and to reduce glare. 
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Rocchetto Maxi Binario

15° 25° 50°

Ø
 5

5 
mm

105 mm

168 mm vers. Dali*
98 mm vers. On/Off

Ø
 5

5 
mm

230 mm vers. 230V On/Off Dali

105 mm

C y i j t m r n

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rocchetto Maxi Binario 12W 1750lm ≥90 10°, 25°, 50° 2700-3000-4000K

18W 2437lm ≥90 10°, 25°, 50° 2700-3000-4000K

90° 90°

 * 

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Adattatore dimmerabile dali / Dali dimmable adapter

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Profili

PMicro: profilo lineare in alluminio dalle dimensioni 
estremamente ridotte, disponibile in due lunghezze 
2000 mm / 3000 mm. Disponibile in finiture 
alluminio anodizzato e nero anodizzato. 

P7: profilo lineare in alluminio per installazione 
plafone disponibile in due dimensioni, 2000 mm 
/ 3000 mm. Disponibile in finiture alluminio 
anodizzato e nero anodizzato. 

P15: profilo lineare in alluminio per installazione 
a plafone disponibile in due dimensioni, 2000 mm 
/ 3000 mm. Disponibile in finiture alluminio 
anodizzato e nero anodizzato.

P15 I: profilo lineare in alluminio per installazione 
incasso con molle disponibile in due dimensioni, 
2000 mm / 3000 mm. Disponibile in finiture 
alluminio anodizzato e nero anodizzato.

P15 ST: profilo lineare in alluminio per installazione a 
scomparsa totale disponibile in lunghezza 2000 mm.

P25 ST: profilo lineare in alluminio per installazione 
a scomparsa totale disponibile in due dimensioni, 
2000 mm / 3000 mm. 

P AN: profilo lineare in alluminio per installazione 
incasso con molle disponibile in due dimensioni, 
2000 mm / 3000 mm. Disponibile in finiture 
alluminio anodizzato e nero anodizzato.

PMicro: extremely slim aluminium linear profile 
available in two sizes (2000 mm/3000 mm). 
Anodized aluminium and black anodized 
aluminium finishes available. 

P7: ceiling aluminium linear profile available in two 
sizes (2000 mm/3000 mm). Anodized aluminium 
and black anodized aluminium finishes available.

P15: ceiling aluminium linear profile available 
in two sizes (2000 mm/3000 mm). Anodized 
aluminium and black anodized aluminium finishes 
available.

P15 I: aluminium linear profile for recessed with 
springs installation available in two sizes (2000 
mm/3000 mm). Anodized aluminium and black 
anodized aluminium finishes available.

P15 ST: trimless aluminium linear profile available in 
2000 mm length.

P25 ST: trimless aluminium linear profile available 
in two sizes (2000 mm/3000 mm).  

P AN: aluminium linear profile for recessed with 
springs installation available in two sizes (2000 
mm/3000 mm). Anodized aluminium and black 
anodized aluminium finishes available.

7 mm

17,45 mm

15 mm

18 mm

15 mm

10 mm

20 mm

24 mm

18 mm

14 mm

54 mm

17 mm

14 mm

61 mm

29 mm

PMicro

P7

P15

P15 I

P15 ST

P25 ST

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Clip di fissaggio (disponibile per P7, P15, PMicro, P AN) / Fixing clips (available for P7, P15, PMicro, P AN)

Molle di fisaggio a cartongesso / Plasterboard fixing springs

Tappi di chiusura laterale / End caps

Diffusore in policarbonato / Opal polycarbonate diffuser

P AN

15 mm

18 mm
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Strip Led

e y i j t m s 1 n

B y i j t m s n

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Num. LED/m  
Num. LED/m

Temperatura Colore 
Color Temperature

Strip 9.6w 10W/m 1068lm 24 ≥90 210 2700-3000-4000K

Strip 14.4w 14W/m 1368lm 24 ≥90 210 2700-3000-4000K

Strip 19.2w 19W/m 1968lm 24 ≥90 210 2700-3000-4000K

COB strip 10W/m 928lm 24 ≥90 COB 2700-3000-4000K

Strip micro 8w 10W/m 850lm 24 ≥90 90 2700-3000-4000K

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Num. LED/m  
Num. LED/m

Temperatura Colore 
Color Temperature

Strip 9.6w 10W/m 1068lm 24 ≥90 210 2700-3000-4000K

Strip 14.4w 14W/m 1368lm 24 ≥90 210 2700-3000-4000K

Strip 19.2w 19W/m 1968lm 24 ≥90 210 2700-3000-4000K
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Esterno Outdoor



Deriva
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Deriva

Deriva è un bollard dalle linee decise, 
caratterizzato da una sorgente LED IP65 che 
proietta il suo fascio da una feritoia. I piani 
inclinati e gli accessori antiabbagliamento 
garantiscono un comfort visivo elevato. 
Deriva combina perfettamente i suoi spigoli 
con la morbidezza della luce proiettata, 
rendendolo ideale se posizionato in lunghi 
percorsi outdoor. 
Il corpo illuminante è customizzabile nei 
materiali e nelle finiture grazie agli innovativi 
trattamenti superficiali selezionati per garantire 
massima affidabilità.

_

Deriva is a bollard with a bold design 
featuring an IP65 LED source that projects the 
light through a slit. Inclined planes and anti-
glare accessories ensure high visual comfort.  
Deriva perfectly combines its edges with the 
smoothness of the light it projects, so that it is 
perfect to be placed in long outdoor paths.
Thanks to innovative superficial treatments 
selected in order to ensure maximum reliability, 
it is possible to customize both materials and 
finishes of the bollard.
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Deriva

e y i j t m r n

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Deriva 5.5W 192lm  10÷30Vdc ≥ 90 120° 3000-4000K

32 mm
150 mm

91
0 

m
m

Compresa piastra tirafondo per fissaggio pavimento / Screw plate for floor fixing included

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom

304 / 305
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Brillo
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Brillo

Flessuosità e forme evocative, trasparenze 
minime e luce morbida: non c’è un solo modo 
per definire Brillo. Un corpo illuminante che 
proviene dalla natura e torna ad abitarla con 
discrezione grazie alla possibilità di scegliere 
tra due altezze del diffusore (80 mm e 130 mm) 
e cinque differenti aste (1657 mm, 1357 mm, 
1057 mm, 757 mm, 457 mm). 

_

Sinuosity and evocative shapes, minimal 
transparency and smooth light: there is no 
single way to describe Brillo. A light that was 
born from nature and comes back to live in it 
discreetly, thank to the possibility of choosing 
between two different heights of the diffuser (80 
mm and 130 mm) and among five poles (1657 
mm, 1357 mm, 1057 mm, 757 mm, 457 mm). 
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Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 2 vie / Gel connector IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Picchetto per interramento con sistema anti-estrazione / Spike for burial with anti-extraction system

16
57

/1
35

7/
10

57
/7

57
/4

57
 m

m
80

 m
m

16
57

/1
35

7/
10

57
/7

57
/4

57
 m

m
13

0 
m

m

e x i j t m r * n

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Brillo 1.5W 142lm 350mA ≥ 90 360° 2700-3000-4000K

Brillo

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom

310 / 311
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Magritte

design by Studio 63
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Magritte è stata concepita come un oggetto 
riservato che, inserito in uno spazio esterno, 
può essere percepito in maniera discreta. 
Lampada da terra dal disegno molto semplice, 
senza tempo, che rispetta il linguaggio della 
natura e degli spazi.

_

Magritte is a sober item that discreetly draws 
the attention if placed outdoor. It is a floor 
lamp with a very simple, timeless design that 
respects the language of nature and spaces.

Magritte

design by Studio 63
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Magritte

e y i j t m r * n

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Magritte 8W 550lm  24Vdc ≥ 90 80° 2700-3000K-4000K

Ø 200 mm

67
0 

m
m

Ø 200 mm

37
0 

m
m

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Picchetto per interramento con sistema anti-estrazione / Spike for burial with anti-extraction system

Disco di fissaggio con viti e tasselli / Fixing disc with screws and dowels

design by Studio 63

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom

316 / 317
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Dalla penna di Massimo Dei, Founder di Studio 
63, è stata concepita una versione ridotta 
dell'iconica Magritte. Le elevate performance 
illuminotecniche si coniugano perfettamente 
con dimensioni ancora più discrete al fine di 
ottenere continuità progettuale pur mantenendo 
gli 8W del corpo illuminante. Uno speciale 
ciclo di verniciatura, lo stesso applicato a 
tutti i prodotti Qu, permette di ottenere finiture 
materiche estremamente resistenti.

_

The genius of Massimo Dei, Founder of Studio 
63, has conceived a smaller version of the 
iconic Magritte. Its high lighting performances 
perfectly combine with even more discreet 
dimensions in order to achieve design 
continuity while maintaining the 8W of the 
lighting device. A special painting cycle, the 
same one applied to all Qu products, makes it 
possible to obtain extremely resistant textured 
finishes.

Magritte Mini

design by Studio 63
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Magritte Mini

e y i j t m r * n

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Magritte Mini 8W 550lm  24Vdc ≥ 90 80° 2700-3000K-4000K

67
0 

m
m

37
0 

m
m

Ø 150 mm

Ø 150 mm

design by Studio 63

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Picchetto per interramento con sistema anti-estrazione / Spike for burial with anti-extraction system

Disco di fissaggio con viti e tasselli / Fixing disc with screws and dowels

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom

320 / 321
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Collebrezza

design by Studio 63
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Collebrezza è una lampada a LED ideale 
per realizzare punti suggestivi e percorsi in 
giardini e terrazze, capace di confondersi con 
lo spazio circostante e che ricorda la forma 
naturale del sasso che conferisce armonia 
ed eleganza. La serie è declinata in due 
versioni dal forte appeal contemporaneo: per 
installazione a terra tramite staffa di fissaggio, 
bollard attraverso l’apposito accessorio in 
altezza variabile o a parete. Disponibile in 
finiture nero, bronzo, rame e su misura.

_

Collebrezza is a LED light perfect for creating 
evocative spots and paths through gardens and 
terraces; it is capable of blending in with the 
environment thanks to its shape that reminds of 
a natural rock, it giving harmony and elegance 
to every location. The series is available in two 
versions with a strong contemporary appeal: 
for installation on the ground using a fixing 
bracket or by means of a specific accessory 
with variable height, and on the wall. Black, 
bronze, copper finishes and tailor-made 
available.

Collebrezza

design by Studio 63
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Collebrezza

d y i j t m r *

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Temperatura Colore 
Color Temperature

Collebrezza 8W 504lm 24V ≥ 90 2700-3000-4000K

85
 m

m

37
0 

m
m

70
 m

m

Ø 140 mm

67
0 

m
m

97
0 

m
m

design by Studio 63

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Disco di fissaggio con viti e tasselli / Fixing disc with screws and dowels

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom

326 / 327
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Rocchetto Paletto

Rocchetto Paletto è caratterizzato da un corpo 
in alluminio tornito ossidato e trattato con speciali 
finiture superficiali adatte alla permanenza in 
ambienti atmosfericamente aggressivi. Il corpo 
illuminante è dotato di una ghiera resinata che 
protegge il motore led evitando ristagni d’acqua, 
garantendo un’estetica ineccepibile ed 
estrema pulizia nell’area ottica anche nel caso 
in cui il prodotto sia orientato verso l’alto e di 
conseguenza esposto direttamente agli agenti 
atmosferici. Oltre ai numerosi accessori, 
completano il prodotto tre differenti pali al 
fine di ottenere diverse altezze e tipologie di 
fissaggio del corpo illuminante a seconda del 
contesto in cui è inserito. 

_

Rocchetto Paletto’s body is made of anodized 
lathed aluminium, treated with special surface 
finishes that are suitable for use in aggressive 
atmospheric environments. The luminaire 
has a resin-coated ring nut that protects the 
led engine, preventing water stagnation, 
guaranteeing impeccable aesthetics and 
extreme cleanliness in the optical area even 
when the product is oriented upwards and, 
therefore, directly exposed to the weather. 
Besides the numerous available accessories, 
the product comes with three poles so that 
the luminaire can be installed at different 
heights by means of different types of 
fixation, depending on the environment it is 
meant to be placed in. 
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360°
180°

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rocchetto Paletto 4W 463lm 350mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

6W 627lm 500mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

9W 820lm 700mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

F x i j t m r * n

10° 25° 30° 45° 14°x48°
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Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 2 vie / Gel connector IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Picchetto per interramento con sistema anti-estrazione / Spike for burial with anti-extraction system

Disco di fissaggio con viti e tasselli / Fixing disc with screws and dowels

Rocchetto Paletto

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom

332 / 333
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Rocchetto Paletto Nano

Pr
od

uc
ts 

Bo
ok

 2
02

3

/ 
Es

te
rn

o
 

O
ut

do
or

334 / 335

/ 
Pa

le
tto

 
Bo

lla
rd

Q
u



Rocchetto Paletto Nano

Corpo illuminante da picchetto che completa 
la famiglia Rocchetto, con cui condivide le 
medesime caratteristiche tecniche. 
Rocchetto Paletto Nano, grazie alla 
lavorazione meccanica a cerchi concentrici 
sul retro del corpo illuminante che permette 
massima dissipazione, sviluppa fino a 9W 
pur mantenendo un diametro di 35 mm.  

_

This bollard completes the Rocchetto family 
by sharing its same technical characteristics. 
Thanks to the concentric circle mechanical 
processing on the back of the lighting body 
that allows maximum dissipation, Rocchetto 
Paletto Nano reaches up to 9W while 
maintaining a Ø35 mm.  
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Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rocchetto Paletto 4W 463lm 350mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

6W 627lm 500mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

9W 820lm 700mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

F x i j t m r * n

10° 25° 30° 45° 14°x48°

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 2 vie / Gel connector IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Rocchetto Paletto Nano

75 mm
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m

360°

90°

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Rocchetto Mini Paletto

Corpo illuminante da picchetto esterno 
caratterizzato da un grado IP66, è realizzato 
in alluminio ossidato e verniciato attraverso 
uno speciale ciclo adatto alla permanenza in 
ambienti atmosfericamente aggressivi. 
Rocchetto Mini, anche nella versione Paletto, 
è composto da una testa cilindrica di diametro 
Ø26 mm orientabile di 360° lungo l’asse 
verticale e 90° lungo l’asse orizzontale ed è 
stato progettato per raggiungere fino a 6W 
(CRI>90) declinati in 5 differenti ottiche. 

_

This bollard for outdoor use with IP66 degree 
of protection is made of anodized aluminium, 
painted with a special cycle suitable for use in 
aggressive atmospheric environments. 
Rocchetto Mini, even in the Paletto version, is 
made up of a Ø26 mm cylindrical, adjustable 
head (360°along the vertical axis and 90° 
along the horizontal axis) and was designed 
to reach up to 6W (CRI>90) by means of 5 
different optics.  
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F x i j t m r * n

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rocchetto Mini Paletto 4W 463lm 350mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

6W 627lm 500mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K
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55 mm
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360°

180°

10° 25° 30° 45° 14°x48°

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 2 vie / Gel connector IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Rocchetto Mini Paletto

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom

344 / 345
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Rocchetto Maxi Paletto
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Rocchetto Maxi Paletto

Corpo illuminante da picchetto esterno 
caratterizzato da un grado IP66, è realizzato 
in alluminio ossidato e verniciato attraverso 
uno speciale ciclo adatto alla permanenza in 
ambienti atmosfericamente aggressivi.
Rocchetto Maxi, anche nella versione Paletto, 
è composto da una testa cilindrica di diametro 
Ø55mm orientabile di 360° lungo l’asse 
verticale e 90° lungo l’asse orizzontale.
L'elevata efficienza luminosa unita a tre diverse 
parabole rende Rocchetto Maxi estremamente 
versatile nell'applicazione. La ghiera è frutto 
di un attento processo di ingegnerizzazione. 
Grazie a una lavorazione meccanica di 
altissima precisioni e all'utilizzo di micro 
tecnologie anti-condensa, è stato possibile 
resinare la parte superiore, garantendo 
durabilità del prodotto nonostante potenze 
elevate (fino a 18W).

_

This bollard for outdoor use with IP66 degree 
of protection is made of anodized aluminium, 
painted with a special cycle suitable for use 
in aggressive atmospheric environments. 
Rocchetto Maxi, even in the Paletto version, is 
made up of a Ø55mm cylindrical, adjustable 
head (360°along the vertical axis and 90° 
along the horizontal axis). Its high luminous 
efficiency combined with three different 
parabolas makes Rocchetto Maxi's installation 
extremely versatile. The ring is the result of 
a careful engineering process. Thanks to a 
very high precision mechanical processing 
and the use of anti-condensation micro 
technologies, it's possible to resin the upper 
part, guaranteeing durability despite high 
powers (up to 18W). 
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10° 25° 30° 45° 14°x48°

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 2 vie / Gel connector IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Picchetto per interramento con sistema anti-estrazione / Spike for burial with anti-extraction system

Disco di fissaggio con viti e tasselli / Fixing disc with screws and dowels

Rocchetto Maxi Paletto
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Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rocchetto Maxi Paletto 12W 1750lm 350mA ≥90 15°, 25°, 50° 3000-4000K

18W * * ≥90 15°, 25°, 50° 3000-4000K

* Disponibile su richiesta
   Available on request

360°
180°

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom

350 / 351
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design by Filippo Gastone Scheggi
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Bellaria

Un bollard efficiente, discreto e dal design 
innovativo nato per illuminare i giardini 
all'italiana di una suggestiva cantina del senese. 
Bellaria è stato progettato per raggiungere 
6W in dimensioni estremamente contenute e 
mantenendo un'eleganza formale ineccepibile. 
Lo snodo proprietario lavorato meccanicamente 
garantisce inoltre una rotazione del corpo 
lampada di 340° sull'asse verticale. 

_

An efficient, discreet bollard with an innovative 
design created to illuminate the Italian-style 
gardens of an atmospheric wine cellar in 
the Siena area. Bellaria has been designed 
to achieve 6W in a very compact size while 
maintaining an impeccable formal elegance. 
Furthermore its mechanically machined 
proprietary joint, guarantees a rotation of the 
lamp body of 340° on the vertical axis. 

design by Filippo Gastone Scheggi
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Bellaria
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F x i j t m r * n

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Bellaria 4W 463lm 350mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14x48° 2700-3000-4000K

6W 627lm 500mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14x48° 2700-3000-4000K

10° 25° 30° 45° 14°x48°

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Picchetto per interramento con sistema anti-estrazione / Spike for burial with anti-extraction system

Disco fissaggio con viti e tasselli  / Fixing disc with screws and plugs

340° *

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom

Possibilità di decidere in fase d'ordine la posizione del grano di bloccaggio angolazione  / Possibility to decide the position of the angle locking dowel when ordering*
356 / 357
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Centro Series
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Centro Mini

Faretto calpestabile in acciaio Inox AISI 316L 
da 4 W o 6 W, caratterizzato da geometria 
tonda o quadrata e dal diametro di 40 mm. 
Il corpo illuminante è disponibile con differenti 
ottiche ed è ideale per installazioni in esterno 
a pavimento come spazi pubblici, privati, 
giardini, camminamenti e facciate. 

_

4W or 6W round or square walkable 
downlight made of AISI 316L stainless steel 
with 40 mm diameter. It comes with different 
optics and it is perfect for floor installation and 
external use in public and private spaces, 
gardens, walkways and façades. / 
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Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Centro Mini 
Round 40 / Square 40 4W 463lm 350 mA ≥ 90 10°, 25° 2700-3000-4000K

6W 627lm 500 mA ≥ 90 10°, 25° 2700-3000-4000K

e x i j t m s W
Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Connettore a crimpare IP67/ Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 2 vie / Gel connector IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Cassaforma / Formwork

10° 25°

Centro Mini

Finiture
Finishes

Extra 
Mirror

40 mm
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Centro Midi

Faretto calpestabile in acciaio Inox AISI 316L, 
caratterizzato da geometria tonda o quadrata 
e dal diametro di 70 mm, potenza 6W, 8W 
e 10W. Ideale per installazioni in esterno 
a pavimento come spazi pubblici, privati, 
giardini, camminamenti e facciate. 

_

Round or square walkable downlight made of 
AISI 316L stainless steel, with Ø70 mm, power 
6W, 8W or 10W. Perfect for floor installation 
and external use in public and private spaces, 
gardens, walkways and façades. 
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Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Connettore a crimpare IP67/ Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 2 vie / Gel connector IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Cassaforma / Formwork

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Centro Midi 
Round 70 / Square 70 6W 818lm 350 mA ≥ 90 25°, 55° 2700-3000-4000K

8W 1133lm 500 mA ≥ 90 25°, 55° 2700-3000-4000K

10W 1334lm 600 mA ≥ 90 25°, 55° 2700-3000-4000K

e x i j t m s W

67
 m

m

70 mm

67
 m

m

Ø 63 mm
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Ø 70 mm

Centro Midi

25° 55°

Finiture
Finishes

Extra 
Mirror

67
 m

m

70 mm

67
 m

m

Ø 63 mm

Ø 63 mm

Ø 70 mm

/ 
Es

te
rn

o
 

O
ut

do
or

366 / 

Pr
od

uc
ts 

Bo
ok

 2
02

3

367

/ 
Te

rr
a

 
Flo

or
Q

u



Borchia Mini
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Borchia Mini

Borchia Mini è un segnapasso caratterizzato 
da un corpo in alluminio andodizzato e una 
borchia in acciaio inox dotata di una o due 
fessure che creano disegni geometrici di luce.
Il corpo illuminante è dotato di un grado IK 
adatto ad essere sia calpestabile che carrabile. 

_

Borchia Mini is a steplight with an anodized 
aluminium body and a stainless steel stud 
featuring one or two slits that create geometric 
light patterns. This lighting device features 
an IK rating that makes it suitable to be both 
walked on and driven over.
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Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Borchia Mini 4W 463lm 350 mA ≥ 90 1L, 2L, fenditura 2700-3000-4000K

6W 627lm 500 mA ≥ 90 1L, 2L, fenditura 2700-3000-4000K

e x i j t m s W

Borchia Mini

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Connettore a crimpare IP67/ Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 2 vie / Gel connector IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Sagomatore per fascio ultra stretto / Ultra narrow beam shaper

Cassaforma / Formwork

Finiture
Finishes

Black Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Borchia  Midi
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Borchia Midi

Borchia Midi completa la serie Borchia nella sua 
versione maggiorata ideale per camminamenti 
o percorsi carrabili grazie al suo grado IK.
Il corpo illuminante è dotato di una cornice in 
acciaio inox a una o due fessure  che crea 
disegni geometrici di luce sul pavimento. 
Il corpo illuminante è dotato di una sorgente 
luminosa che può raggiungere fino a 10W.  

_

Borchia Midi completes the Borchia series 
in its larger version ideal for walkways or 
driveways thanks to its IK rating. The lighting 
device comes with a stainless steel frame with 
one or two slits that creates geometric light 
patterns on the floor. It features a light source 
that can reach up to 10W.
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Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Borchia Midi 6W 818lm 350 mA ≥ 90 1L, 2L, fenditura 2700-3000-4000K

8W 1133lm 500 mA ≥ 90 1L, 2L, fenditura 2700-3000-4000K

10W 1334lm 700 mA ≥ 90 1L, 2L, fenditura 2700-3000-4000K

e x i j t m s W

Borchia Midi

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Connettore a crimpare IP67/ Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 2 vie / Gel connector IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Accessorio fenditura / Slit accessory

Cassaforma / Formwork
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Finiture
Finishes

Black Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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LIB

Corpo illuminante calpestabile da 2W 
realizzato in acciaio inox e alluminio pressofuso. 
Installabile a pavimento attraverso l'accessorio 
cassaforma.

_

Walkable 2W light made of stainless steel 
and die-cast aluminium. It can be installed on 
the floor using the formwork accessory.
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e y x i j t m r *

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

LIB 2W 140lm 24V ≥ 90 10°, 40°, 9°x48° 2700-3000-4000K

2W 140lm 200 mA ≥ 90 10°, 40°, 9°x48° 2700-3000-4000K

LIB

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Cassaforma / Formwork

Finiture
Finishes

Black White Extra 
Mirror

Natural 
Steel

33 mm
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Giulietta

Apparecchio ideale per illuminare imbotti, 
portali e facciate. Le dimensioni contenute e gli 
accessori permettono l'installazione in differenti 
contesti. Giulietta è stato ingegnerizzato 
per poter ospitare l'alimentatore e facilitare 
i cablaggi alla rete all'interno del corpo 
illuminante. Dotato un'ottica ellittica e una 
sorgente led disponibile in tre differenti 
temperature colore oltre a RGBW.

_

Ideal light fixture for illuminating intrados, gates 
and facades. Both its compact dimensions and 
accessories allow its installation in different 
contexts. Giulietta has been engineered to 
house the power supply and to facilitate the 
wiring inside the lighting fixture.  It is equipped 
with an elliptical optics and a LED source 
available in three different colour temperatures 
as well as RGBW.
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Giulietta

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Greenbox predisposizione laterizio / Green box for brickwork installation

Base per montaggio / Fixing base

Finiture
Finishes

Black White

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Varianti 
Variations

Giulietta 6W 433lm 220Vac ≥ 80 3°x115°, 5x100° 2700-3000-4000K

9W 1080lm 220Vac ≥ 80 3°x115°, 5x100° 2700-3000-4000K

e Z i j t m r n

11
4 

m
m

32 mm 69 mm
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Rocchetto Tree

Rocchetto Tree è un corpo illuminante IP66 
realizzato in alluminio ossidato e verniciato 
attraverso uno speciale ciclo adatto alla 
permanenza in ambienti atmosfericamente 
aggressivi. È composto da una testa cilindrica 
di diametro Ø35 mm orientabile di 360° 
lungo l’asse verticale e 90° lungo l’asse 
orizzontale. Ideato per raggiungere fino a 
9W con un CRI>90. Completa il prodotto la 
sua cinghia in tessuto adatta all’installazione 
su differenti tipologie di rami. Rocchetto Tree è 
estremamente versatile nell'applicazione, anche 
grazie alla ghiera resinata, che evita ristagni di 
acqua nel caso di puntamento verso l'alto, dalle 
caratteristiche innovative: indici di resa cromatica 
eccellenti e ottima trasmissione luminosa.

_

Rocchetto Tree is a light with IP66 degree of 
protection made of anodized aluminium and, 
painted with a special cycle suitable for use 
in aggressive atmospheric environments.  It is 
made up of a Ø35 mm cylindrical, adjustable 
head (360°along the vertical axis and 90° 
along the horizontal axis).
Designed to reach 9W with CRI>90, it comes 
with its fabric strap suitable for installation 
on different types of branches. Rocchetto 
Tree is extremely versatile in application, 
also thanks to the resin ring, which prevents 
water stagnation in the case of upwards 
pointing, with innovative features: excellent 
color rendering indexes and excellent light 
transmission.
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m

Ø 35 mm

13 mm

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb
Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 2 vie / Gel connector IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Cintura con fibbia finitura antracite L.3000 mm per fissaggio su ramo / Anthracite belt buckle L.3000 mm for branch fixing

10° 25° 30° 45° 14°x48°

36
0°

90°

Rocchetto Tree

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rocchetto Tree 4W 463lm 350mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

6W 627lm 500mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

9W 820lm 700mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

F x i j t m r * n

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Rocchetto Mini Tree

Corpo illuminante IP66 dalle dimensioni 
estremamente contenute. Raggiunge una 
potenza di 6W in soli 26 mm di diametro ed 
è realizzato in alluminio ossidato e verniciato 
attraverso uno speciale ciclo adatto alla 
permanenza in ambienti atmosfericamente 
aggressivi. Rocchetto Mini Tree è disponibile 
in cinque differenti ottiche per ottenere 
molteplici effetti a seconda delle scenografie 
che si vogliono realizzare.  

_

Extremely compact light with IP66 degree of 
protection. With its Ø26 mm, this 6W light 
is made of anodized aluminium, painted with 
a special cycle suitable for use in aggressive 
atmospheric environments. Rocchetto Mini 
Tree comes with three different optics in order 
to obtain different effects depending on the 
sceneries to be created.  
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Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 2 vie / Gel connector IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Cintura con fibbia finitura antracite L.3000 mm per fissaggio su ramo / Anthracite belt buckle L.3000 mm for branch fixing

10° 25° 30° 45° 14°x48°

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rocchetto Mini Tree 4W 463lm 350mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

6W 627lm 500mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

F x i j t m r * n

Rocchetto Mini Tree

Ø 2
6 

mm

40 mm

36
0°

90° 

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Rocchetto Maxi Tree

Rocchetto Maxi Tree è ideale per illuminare un 
parco dagli alti fusti grazie alla sua potenza 
massima di 12W con una resa cromatica 
>90 e all’orientabilità della testa cilindrica 
di 360° lungo l’asse verticale e 90° lungo 
l’asse orizzontale. Il corpo illuminante ha una 
protezione IP 66 ed è realizzato in alluminio 
lavorato meccanicamente. Progettato con tre 
differenti parabole per ottenere diversi effetti 
luminosi. Grazie a una lavorazione meccanica 
di altissima precisioni e all'utilizzo di micro 
tecnologie anti-condensa, è stato possibile 
resinare la parte superiore, garantendo 
durabilità del prodotto nonostante potenze 
elevate (fino a 18W).  

_

Rocchetto Maxi Tree is ideal for lighting a park 
with tall trees thanks to its maximum power 
equal to 12W, with a colour rendering >90 
and the adjustability of the cylindrical head 
(360° along the vertical axis and 90° along 
the horizontal axis). It has a IP66 degree of 
protection and it is made of mechanically 
machined aluminium. It features three 
parabolas in order to obtain different luminous 
effects. The ring is the result of a careful 
engineering process. Thanks to a very high 
precision mechanical processing and the use 
of anti-condensation micro technologies, it's 
possible to resin the upper part, guaranteeing 
durability despite high powers (up to 18W). 
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Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 2 vie / Gel connector IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Cintura con fibbia finitura antracite L.3000 mm per fissaggio su ramo / Anthracite belt buckle L.3000 mm for branch fixing

Rocchetto Maxi Tree

15° 25° 50°

11
0 

m
m

Ø 55 mm

36
0°

90°

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rocchetto Maxi Tree 12W 1772lm 700mA ≥90 15°, 25°, 50° 3000-4000K

18W * * ≥90 15°, 25°, 50° 3000-4000K

F x i j t m r * n * Disponibile su richiesta
   Available on request

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Acuto

Segnapasso dalle dimensioni contenute dotato 
di un'ottica asimmettrica ideale per illuminare 
camminamenti e percorsi con luce diretta. 
Il diffusore in pmma lavorato meccanicamente 
permette di massimizzare le performance 
della sorgente led da 2W. La cornice in 
acciaio può subire trattamenti superficiali 
differenti a seconda delle necessità: da uno 
speciale ciclo di verniciatura, alla lucidatura 
fino a trattamenti in pvd. 

_

A small steplight that features an asymmetrical 
optic and is perfect for illuminating walkways 
and driveways with its direct light. The 
mechanically shaped PMMA diffuser allows to 
maximize the performance of its 2W led source. 
The steel frame can undergo different surface 
treatments depending on the user’s needs: from 
a special painting cycle, to polishing, to pvd 
treatments.
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Acuto

d x y i j t m r *

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Acuto 2W 140lm 24V ≥ 90 fascio asimmetrico a 20° stretto 3000-4000K

2W 140lm 220mA ≥ 90 fascio asimmetrico a 20° stretto 3000-4000K

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Greenbox predisposizione laterizio / Green box for brickwork installation

Finiture
Finishes

Black White Extra 
Mirror

Natural 
Steel

Custom

40
 m

m

Ø 40 mm

Ø 34 mm

40
 m

m

40 mm

Ø 34 mm

20° 
asimmetrico
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Rocchetto Duo M IP
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Rocchetto Duo M IP

Corpo illuminante a parete estremamente 
potente pur mantenendo dimensioni contenute. 
Rocchetto Duo M è dotato di una doppia 
sorgente luminosa capace di raggiungere 
18W (9+9) e può essere installato attraverso 
uno speciale supporto dalla geometria 
oblunga che ospita l’alimentatore.    

_

An extremely powerful wall light with compact 
dimensions. Rocchetto Duo M is equipped 
with a double light source that can reach 18W 
(9+9) and can be installed may means of or 
a special oblong support which houses the 
power supply.    / 
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Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

 
Rocchetto Duo M IP 2x4W 926lm 350mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

2x6W 1254lm 500mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

2x9W 1640lm 700mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

F x i j t m r * n

10° 25° 30° 45° 14°x48°

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Disponibile versione 220 Vac con alimentatore integrato / Available 220Vac version with integrated power supply

Rocchetto Duo M IP

Ø 35 mm

90
 m

m

250 mm

30 mm

90
 m

m

250 mm

75
 m

m

Ø 35 mm

75
 m

m

360°360°

90°90°90°

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Secret Light
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Secret Light Flat

Corpo illuminante pop up ideale per installazione 
a scomparsa totale o surface mounted.

_

Pop up light ideal for trimless installation or 
surface mounting.
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7 
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Ø 84 mm

Ø 67 mm

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

QCC - Quick Color Control 8 canali / QCC - Quick Colour Control 8 channels

Mini QCC quick color control 4 canali / Mini QCC - Quick Colour Control 4 channels

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Varianti 
Variations

Secret Light Flat 3W 116lm 10÷30Vdc ≥ 90 360° 3000-4000K

6W 441lm 10÷30Vdc ≥ 90 360° 3000-4000K

F y i j t m r v

Secret Light Flat

Finiture
Finishes

Extra 
Mirror
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Secret Light L

Corpo illuminante pop up ideale per installazione 
surface mounted e caratterizzata da dimensioni 
importanti.

_

Large size pop up light ideal for surface mounting. 
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Ø 199 mm

Ø 148 mm

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

QCC - Quick Color Control 8 canali / QCC - Quick Colour Control 8 channels

Mini QCC quick color control 4 canali / Mini QCC - Quick Colour Control 4 channels

Secret Light L

Finiture
Finishes

Extra 
Mirror

F y i j t m r v

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Varianti 
Variations

Secret Light L 6W 410lm 10÷30Vdc ≥ 90 360° 3000-4000K
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Oblò IP è un apparecchio di illuminazione da 
incasso per montaggio a soffitto realizzato in 
alluminio ossidato. Nonostante le dimensioni 
contenute, diametro Ø35 mm, il corpo 
illuminante presenta un’emissione di luce diretta 
ad alta resa cromatica di elevata potenza ed è 
stato ideato per raggiungere un elevato comfort 
visivo. Oblò IP è dotato di un’ottica antiglare 
proprietaria extra dark e di un fascio luminoso 
che diffonde una luce molto intensa nonostante 
le dimensioni ridotte del corpo illuminante.

_

Oblò IP is a recessed light designed for ceiling 
installation and made of made of anodized 
aluminium. Despite its small size (Ø35mm), 
Oblò IP provides a powerful direct light with 
high colour rendering and was designed to 
guarantee a high visual comfort. It comes with 
proprietary antiglare, extra-dark optics and, 
in spite of its small size, it irradiates a very 
intense luminous flux.

Oblò IP
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Ø 43 mm

Ø 35 mm

45
 m

m

43 mm

Ø 35 mm

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Cassaforma per installazione scomparsa totale / Formwork totally recessed

Cornice per installazione con battuta / Frame for recessed installation 

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Oblò IP

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Oblò 4W 463lm 350mA ≥90 22° 2700-3000-4000K

e x i j t m r n

Oblò Mini R Oblò Mini S

22°



Rocchetto P IP

Rocchetto P IP è uno spot da parete e soffitto 
ideale per illuminare puntualmente spazi esterni. 
La varietà di ottiche rende l’oggetto perfetto per 
ricreare differenti scenografie. Il corpo illuminante 
è orientabile di 360° lungo l’asse verticale e 
90° lungo l’asse orizzontale. Rocchetto P IP è 
progettato per raggiungere elevate prestazioni 
in soli 35 mm di diametro. Il corpo tornito è 
trattato con speciali finiture superficiali che lo 
rendono adatto alla permanenza in ambienti 
atmosfericamente aggressivi. Rocchetto P IP è 
estremamente versatile nell'applicazione, anche 
grazie alla ghiera resinata, che evita ristagni di 
acqua nel caso di puntamento verso l'alto, dalle 
caratteristiche innovative: indici di resa cromatica 
eccellenti e ottima trasmissione luminosa.  

_

Rocchetto P IP is a wall and ceiling spotlight 
perfect for a spot illumination of the outdoor. 
Thanks to the multiple available optics, it is 
perfect for recreating different sceneries. 
The lighting body can be adjusted (360°along 
the vertical axis and 90° along the horizontal 
axis). With its Ø35 mm, Rocchetto P IP is 
designed to achieve high performances. 
The lathed body is treated with special 
surface finishes that make it suitable for use in 
aggressive atmospheric environments. 
Rocchetto P IP is extremely versatile in 
application, also thanks to the resin ring, 
which prevents water stagnation in the case 
of upwards pointing, with innovative features: 
excellent color rendering indexes and excellent 
light transmission.  
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Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 2 vie / Gel connector IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Rosone di fissaggio diametro 80 alimentatore incluso / Cealing canopy d80, driver included

10° 25° 30° 45° 14°x48°

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rocchetto P IP 4W 463lm 350mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

6W 627lm 500mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

9W 820lm 700mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

F x i j t m r * n

Rocchetto P IP

10
0 

m
m

75
 m

m
13

 m
m

Ø 35 mm

360°

90°

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Rocchetto Mini P IP

Corpo illuminante da parete e soffitto per 
esterni IP66 realizzato in alluminio e composto 
da una testa cilindrica di diametro Ø26 mm 
orientabile di 360° lungo l’asse verticale 
e 90° lungo l’asse orizzontale. Ideato per 
raggiungere fino a 6W con un CRI>90. 

_

Wall and ceiling light for outdoor use, with 
IP66 degree of protection, made of aluminium 
with a Ø26 mm adjustable cylindrical head 
(360°along the vertical axis and 90° along 
the horizontal axis). Designed to reach 6W 
with CRI>90. 
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Rocchetto Mini P IP

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rocchetto Mini P IP 4W 463lm 350mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

6W 627lm 500mA ≥90 10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48° 2700-3000-4000K

F x i j t m r * n

Ø 26 mm

55
 m

m

Ø 41 mm

360°

180°

10° 25° 30° 45° 14°x48°

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 2 vie / Gel connector IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68 

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Rocchetto Maxi P IP

Rocchetto Maxi P IP è stato progettato 
per raggiungere una potenza di 12W 
mantenendo un diametro contenuto di 55 mm.
Il corpo illuminante è caratterizzato da un 
design estremamente tecnico pur mantenendo 
un appeal accattivante. Gli accessori a 
corredo e le differenti ottiche rendono 
Rocchetto Maxi ideale per ottenere differenti 
effetti luminosi. Grazie a una lavorazione 
meccanica di altissima precisioni e all'utilizzo 
di micro tecnologie anti-condensa, è 
stato possibile resinare la parte superiore, 
garantendo durabilità del prodotto nonostante 
potenze elevate (fino a 18W).

_

Rocchetto Maxi P IP was designed to reach 
12W, keeping a 55 mm diameter. 
The luminaire has a very technical design 
and a captivating appeal at the same time. 
Thanks to its accessories and the various 
optics provided, Rocchetto Maxi is perfect for 
obtaining different luminous effects. The ring 
is the result of a careful engineering process. 
Thanks to a very high precision mechanical 
processing and the use of anti-condensation 
micro technologies, it's possible to resin the 
upper part, guaranteeing durability despite 
high powers (up to 18W). 
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Rocchetto Maxi P IP

110 mm

Ø
 55 m

m

Ø 54 mm

360°

90°

15° 25° 50°

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 2 vie / Gel connector IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68 

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Rosone di fissaggio diametro 80 alimentatore incluso / Cealing canopy d80, driver included

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rocchetto Maxi P IP 12W 1750lm 700mA ≥90 15°, 25°, 50° 3000-4000K

18W * * ≥90 15°, 25°, 50° 3000-4000K

F x i j t m r * n * Disponibile su richiesta
Available on request

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom
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Ondaled
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Ondaled High Top

Barra Flessibile resinata da incasso con grado 
di protezione IP68 e direzione di curvatura 
parallela rispetto alla superficie emittente.
Disponibile in differenti colorazioni di resina 
e guaina pvc per integrarsi perfettamente 
all'architettura esistente. 
Disponibile con uscita cavo frontale, laterale, 
posteriore o tutta luce.

_

Flexible and resin-coated recessed bar with 
IP68 degree of protection and bending 
direction parallel to the transmitting surface. 
The resin and the pvc outercase can come in 
different colours in order to perfectly blend in 
with the existing architecture. Available with 
front, lateral back or full light cable exit.
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Ondaled High Top

Finiture
Finishes

PVC White
+ 

Resina opale

PVC Black
+ 

Resina opale
(custom)

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Clip di fissaggio in acciaio inox / Stainless steel fixing clip

Profilo di fissaggio rigido in alluminio anodizzato argento L.2000 mm / Rigid fixing profile in silver anodized aluminum L.2000 mm 

Profilo di fissaggio flessibile in alluminio anodizzato argento L.2000 mm / Bendable fixing profile in silver anodized aluminum L.2000 mm 

Clip siliconica / Sylicone clip

Guaina flessibile in silicone / Flexible sylicone profile

19
 m

m

16 mm

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Temperatura Colore 
Color Temperature

Ondaled High Top 11W/m 230lm/m 24V 90 2500-2900-3650-4400 K

12W/m 320lm/m 24V 90 TW 2900-5400K

15,5W/m 370lm/m 24V 90

F y i j t m r * n

Lunghezza massima disponibile: 
7 m - una testata di alimentazione, 14 m - 
2 testate di alimentazione / Maximum 
length available: 7 m - one power header, 
14 m - two power headers
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Ondaled High Side

Barra Flessibile resinata da incasso con grado 
di protezione IP68 e direzione di curvatura 
ortogonale rispetto alla superficie emittente.
Disponibile in differenti colorazioni di resina 
e guaina pvc per integrarsi perfettamente 
all'architettura esistente. 
Disponibile con uscita cavo frontale, laterale, 
posteriore o tutta luce.

_

Flexible and resin-coated recessed bar with 
IP68 degree of protection and bending 
direction perpendicular to the transmitting 
surface. The resin and the pvc outercase 
can come in different colours in order to 
perfectly blend in with the existing architecture. 
Available with front, lateral, back, or full light 
cable exit.
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Ondaled High Side

Finiture
Finishes

PVC White
+ 

Resina opale

PVC Black
+ 

Resina opale
(custom)

19
 m

m

16 mm

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Temperatura Colore 
Color Temperature

Ondaled High Side 11W/m 230lm/m 24V 90 2550-2900-3850-4800K

12W/m 680lm/m 24V 90 TW 2900-5600K

15,5W/m 3600lm/m 24V 90

K y i j t m r * n
Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Clip di fissaggio in acciaio inox / Stainless steel fixing clip

Profilo di fissaggio rigido in alluminio anodizzato argento L.2000 mm / Rigid fixing profile in silver anodized aluminum L.2000 mm 

Profilo di fissaggio flessibile in alluminio anodizzato argento L.2000 mm / Bendable fixing profile in silver anodized aluminum L.2000 mm 

Clip siliconica / Sylicone clip

Guaina flessibile in silicone / Flexible sylicone profile

Lunghezza massima disponibile: 
7 m - una testata di alimentazione, 14 m - 
2 testate di alimentazione / Maximum 
length available: 7 m - one power header, 
14 m - two power headers
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Barra Flessibile resinata dalle dimensioni 
estremamente contenute con grado di protezione 
IP68 e direzione di curvatura parallela rispetto 
alla superficie emittente.
Disponibile in differenti colorazioni di resina 
e guaina pvc per integrarsi perfettamente 
all'architettura esistente. 
Disponibile con uscita cavo frontale, laterale, 
posteriore o tutta luce.

_

Extremely small flexible and resin-coated bar 
with IP68 degree of protection and bending 
direction parallel to the transmitting surface. 
The resin and the pvc outercase can come in 
different colours in order to perfectly blend in 
with the existing architecture. Available with 
front, lateral, back or full light cable exit.

Ondaled Midi Top
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Ondaled Midi Top

Finiture
Finishes

PVC White
+ 

Resina opale

PVC Black
+ 

Resina opale
(custom)

11
 m

m

10 mm

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Temperatura Colore 
Color Temperature

Ondaled Midi Top 11W/m 395lm/m 24V 90 2700-3050-4250-5100K

12W/m 680lm/m 24V 90 TW 2900-5600K

15,5W/m 370lm/m 24V 90

K y i j t m r * n
Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Clip di fissaggio in acciaio inox / Stainless steel fixing clip

Profilo di fissaggio rigido in alluminio anodizzato argento L.2000 mm / Rigid fixing profile in silver anodized aluminum L.2000 mm 

Profilo di fissaggio flessibile in alluminio anodizzato argento L.2000 mm / Bendable fixing profile in silver anodized aluminum L.2000 mm 

Clip siliconica / Sylicone clip

Guaina flessibile in silicone / Flexible sylicone profile

Lunghezza massima disponibile: 
7 m - una testata di alimentazione, 14 m - 
2 testate di alimentazione / Maximum 
length available: 7 m - one power header, 
14 m - two power headers
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Ondaled Midi Side

_

Barra Flessibile resinata dalle dimensioni 
estremamente contenute con grado di protezione 
IP68 e direzione di curvatura ortogonale rispetto 
alla superficie emittente. Disponibile in differenti 
colorazioni di resina e guaina pvc per 
integrarsi perfettamente all'architettura esistente. 
Disponibile con uscita cavo frontale, laterale, 
posteriore o tutta luce.

Extremely small flexible and resin-coated bar 
with IP68 degree of protection and bending 
direction orthogonal to the transmitting 
surface. The resin and the pvc outercase 
can come in different colours in order to 
perfectly blend in with the existing 
architecture. Available with front, lateral, 
back or full light cable exit.
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Ondaled Midi Side

Finiture
Finishes

PVC White
+ 

Resina opale

PVC Black
+ 

Resina opale
(custom)

11
 m

m

10 mm

Prodotto
Product

Watt
Watt

Lumen 
Lumen

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Temperatura Colore 
Color Temperature

Ondaled Midi Side 11W/m 415lm/m 24V 90 2700-3150-4300-5250K

12W/m 680lm/m 24V 90 TW 2900-5600K

15,5W/m 370lm/m 24V 90

K y i j t m r * n
Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Clip di fissaggio in acciaio inox / Stainless steel fixing clip

Profilo di fissaggio rigido in alluminio anodizzato argento L.2000 mm / Rigid fixing profile in silver anodized aluminum L.2000 mm 

Profilo di fissaggio flessibile in alluminio anodizzato argento L.2000 mm / Bendable fixing profile in silver anodized aluminum L.2000 mm 

Clip siliconica / Sylicone clip

Guaina flessibile in silicone / Flexible sylicone profile

Lunghezza massima disponibile: 
7 m - una testata di alimentazione, 14 m - 
2 testate di alimentazione / Maximum 
length available: 7 m - one power header, 
14 m - two power headers
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Finiture / Finishes

Qu rivolge particolare attenzione alla scelta 
dei materiali in modo tale che possano offrire 
resistenza e sicurezza del prodotto finale senza 
compromettere la totale personalizzazione 
dei corpi illuminanti. L’ampia gamma di 
colorazioni delle finiture superficiali è stata 
accuratamente selezionata in base ai materiali 
di utilizzo, ai processi produttivi e al grado di 
resistenza alla corrosione. 

_ 

Qu pays particular attention to the choice of 
materials so that they can ensure resistance 
and safety of the final product without 
compromising the possibility of fully customize 
every light. The wide range of colours of the 
surface finishes has been carefully selected 
according to the materials that had been used, 
the productive processes and the degree of 
resistance to corrosion.   



Prodotto
Product

Descrizione IT
Description IT

Descrizione EN 
Description EN

Range di lavoro 
Work range

4W 24V CV IP65 ALIMENTATORE 4W 24V CV ON/OFF  IP65 4W 24V ON/OFF IP65 CV DRIVER 24V

10W 24V CV ALIMENTATORE 10W 24V CV ON/OFF  IP20 10W 24V ON/OFF IP20 CV DRIVER 24V

14W 24V CV IP67 ALIMENTATORE 14W 24V CV ON/OFF  IP67 14W 24V ON/OFF IP67 CV DRIVER 24V

15W 24V CV ALIMENTATORE 15W 24V CV ON/OFF  IP20 15W 24V ON/OFF IP20 CV DRIVER 24V

30W 24V CV ALIMENTATORE 30W 24V CV ON/OFF  IP20 30W 24V ON/OFF IP20 CV DRIVER 24V

60W 24V CV ALIMENTATORE 60W 24V CV ON/OFF  IP20 60W 24VON/OFF IP20  CV DRIVER 24V

60W 48V IP67 CV ALIMENTATORE 60W 48V CV ON/OFF IP67 60W 48V ON/OFF IP67 CV DRIVER 48V

75W 24V CV ALIMENTATORE 75W 24V CV ON/OFF  IP20 75W 24V ON/OFF IP20 CV DRIVER 24V

75W 24V CV DALI IP67 ALIMENTATORE 75W 24V CV DALI  IP20 75W 24V DALI IP20 CV DRIVER 24V

75W 24V CV IP67 ALIMENTATORE 75W 24V CV ON/OFF  IP67 75W 24V ON/OFF  IP67 CV DRIVER 24V

150W 24V CV IP67 ALIMENTATORE 150W 24V CV ON/OFF  IP67 150W 24V ON/OFF  IP67 CV DRIVER 24V

150W 48V ALIMENTATORE 150W 48V CV ON/OFF IP20 150W 48V ON/OFF IP20 CV DRIVER 48V

150W 24V CV ALIMENTATORE 150W 24V CV ON/OFF IP20 150W 24V ON/OFF IP20 CV DRIVER 24V

150W 48V IP67 DALI ALIMENTATORE 150W 48V CV DALI IP67 150W 48V DALI IP67 CV DRIVER 48V

200W 48V IP67 DALI ALIMENTATORE 200W 48V CV DALI IP67 200W 48V DALI IP67 CV DRIVER 48V

Alimentatori CV / CV Driver

Prodotto
Product

Descrizione IT
Description IT

Descrizione EN 
Description EN

Range di lavoro 
Work range

6W 350mA CC ALIMENTATORE 6W 350mA CC ON/OFF IP20 6W 350mA ON/OFF IP20 CC DRIVER 9-17V

6W 500mA CC ALIMENTATORE 6W 500mA CC ON/OFF IP20 6W 500mA ON/OFF IP20 CC DRIVER 6-12V

10W 350mA CC
ALIMENTATORE 10W 350mA CC ON/
OFF  IP20

10W 350mA ON/OFF IP20 CC DRIVER 3-30V

10W 500mA CC ALIMENTATORE 10W 500mA CC ON/OFF  IP20 10W 500mA ON/OFF IP20 CC DRIVER 3-20V

10W 700mA CC ALIMENTATORE 10W 700mA CC ON/OFF  IP20 10W 700mA ON/OFF IP20 CC DRIVER 3-14V

12W 500mA IP65 ALIMENTATORE 12W 500mA CC ON/OFF IP65 12W 500mA ON/OFF IP65 CC DRIVER 12-24V

12W 700mA IP65 ALIMENTATORE 12W 700mA CC ON/OFF IP65 12W 700mA ON/OFF IP65 CC DRIVER 8-17V

12W 350mA IP65 ALIMENTATORE 12W 350mA CC ON/OFF IP65 12W 350mA ON/OFF IP65 CC DRIVER 17-34V

14W 350mA CC IP67 ALIMENTATORE 14W 350mA CC ON/OFF  IP67 14W 350mA ON/OFF  IP67  CC DRIVER 3-40V

14W 500mA CC IP67 ALIMENTATORE 14W 500mA CC ON/OFF  IP67 14W 500mA ON/OFF  IP67 CC DRIVER 3-28V

14W 700mA CC IP67 ALIMENTATORE 14W 700mA CC ON/OFF  IP67 14W 700mA ON/OFF  IP67 CC DRIVER 3-20V

MULTI-CURRENT 20W CC PUSH DALI
ALIMENTATORE MULTICORRENTE 20W CC 
0:10V, 1:10V, PUSH, DALI IP20

DIMMABLE 20W 0:10V, 1:10V, PUSH, DALI IP 20 
CC MULTI-CURRENT DRIVER

3-28V

MULTI-CURRENT 20W CC
ALIMENTATORE MULTICORRENTE 20W CC 
ON/OFF IP20

20W ON/OFF IP20 MULTI-CURRENT CC DRIVER 3-28V

MULTI-CURRENT 25W CC PUSH DALI
ALIMENTATORE MULTICORRENTE 25W CC 
PUSH, DALI IP20

25W DIMMABLE PUSH, DALI IP20 CC MULTI-
CURRENT DRIVER

9-40V

MULTI-CURRENT DIM 25W DALI
ALIMENTATORE MULTICORRENTE 25W CC 
PUSH DALI IP20

25W PUSH, DALI IP20 CC MULTI-CURRENT DRIVER 6-36V

MULTI-CURRENT DIM 42W 1-10/0-10 
PUSH HYBRID DALI

ALIMENTATORE MULTICORRENTE 42W CC 
0:10V, 1:10V, PUSH, DALI IP20

42W DIMMABLE 0:10V, 1:10V, PUSH, DALI IP20 
CC MULTI-CURRENT DRIVER

9-48V

MULTI-CURRENT 55W ALVIT AL55-IP
ALIMENTATORE MULTICORRENTE 55W CC 
ON/OFF IP67

55W ON/OFF IP67 CC MULTI-CURRENT DRIVER 9-55V

MULTI-CURRENT 55W ALVIT AL55-D-IP
ALIMENTATORE MULTICORRENTE 55W CC 
DALI IP67

55W DALI IP67 CC MULTI-CURRENT DRIVER 9-55V

Alimentatori CC / CC Driver



Alimentatori barra DIN /  DIN rail

Convertitori tensione-corrente / Current voltage

Sistemi di controllo / Control Systems

Prodotto
Product

Descrizione IT
Description IT

Descrizione EN 
Description EN

Range di lavoro 
Work range

120W 24V DIN
ALIMENTATORE BARRA DIN 120W 24V CV 
ON/OFF

120W 24V ON/OFF CV DIN-DRIVER 24V

150W 48V DIN
ALIMENTATORE BARRA DIN 150W 48V CV 
ON/OFF

150W 48V ON/OFF CV DIN-DRIVER 48V

240W 24V DIN
ALIMENTATORE BARRA DIN 240W 24V CV 
ON/OFF

240W 24V ON/OFF CV DIN-DRIVER 24V

480W 24V DIN
ALIMENTATORE BARRA DIN 480W 24V CV 
ON/OFF

480W 24V ON/OFF CV DIN-DRIVER 24V

Prodotto
Product

Descrizione IT
Description IT

Descrizione EN 
Description EN

Range di lavoro 
Work range

350mA DC-DC converter da CC 
a CV

CONVERTER CC-CV DA 350mA IP54 CC-CV CONVERTER 350mA IP54 9-32V

500mA DC-DC converter da CC 
a CV

CONVERTER CC-CV DA 500mA IP54 CC-CV CONVERTER 500mA IP54 9-32V

700mA DC-DC converter da CC 
a CV

CONVERTER CC-CV DA 700mA IP54 CC-CV CONVERTER 700mA IP54 9-32V

500mA DC-DC converter da CC 
a CV IP68

CONVERTER CC-CV DA 500mA IP68 CC-CV CONVERTER 500mA IP68 12-24V

700mA DC-DC converter da CC 
a CV IP68

CONVERTER CC-CV DA 700mA IP68 CC-CV CONVERTER 700mA IP68 12-24V

Prodotto
Product

Descrizione IT
Description IT

Descrizione EN 
Description EN

Range di lavoro 
Work range

MDIM120 12/24DC DALI PUSH 
1-10V

MODULO DIMMER 12-24V MAX 5A CV 1:10V, 
PUSH, DALI IP20

12-24V MAX 5A 1:10V, PUSH, DALI IP20 CV 
DIMMABLE MODULE

MDIM288 12/48DC DALI PUSH 
1-10/0-10V

MODULO DIMMER 12-48V MAX 12A CV 0:10V, 
1:10V, PUSH, DALI IP20

12-48V MAX 12A 0:10V, 1:10V, PUSH, DALI IP20 
CV DIMMABLE MODULE

UNITA' DI CONTROLLO CBU-
ASD BLUETOOTH CASAMBI

MODULO DI CONTROLLO BLUETOOTH 
CASAMBI

CASAMBI BLUETOOTH CONTROL MODULE



RGBW

Bianco dinamico / Tunable white

Bianco naturale. Rosso / Natural white. Red

Bianco naturale. Blu / Natural white. Blue

Bianco caldo. Rosso / Warm white. Red

Bianco caldo. Blu / Warm white. Blue

Rosso. Blu / Red. Blue

a Classe IP / IP Class

Hi Alimentatore Integrato / Integrated power supply

xyZ Tipo di alimentazione / Type of power supply

j Conformità Europea / European Compliance

t Classe energetica / Energy rating

lm Classe di isolamento / Insulating class

rs Montaggio su superfici infiammabili / Mounting on flammable 
surfaces

u Classe IK / IK Class

n Presenza dimmer / Presence of dimmer

Q Flessibile / Flexible

o Touch

p Touch dimmer

Simbologia Symbology Libreria Tecnica Technical Library

Inquadra il QR-CODE con il tuo smartphone oppure collegati al sito  www.qu-lighting.com/technical-library per accedere 
alla Libreria Tecnica Qu!
Qu si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie ai prodotti in qualunque momento, attraverso la Technical 
Library potrai consultare e scaricare schede tecniche, fotometrie, manuali d’uso e di installazione aggiornate all'ultima 
revisione prodotto.

_

Scan the QR-CODE with your smartphone or visit our website www.qu-lighting.com/technical-library technical-library in order 
to access the Qu Technical Library!
Qu reserves the right to make changes and improvements to the products at any time, through the Technical Library 
you can refer and download technical data sheets, photometries, user and installation manuals updated to the latest 
revised products.
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